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Nasza misja:

ăProdukcja klinkieru i cementu na poziomie zaspokajajņcym 

potrzeby i oczekiwania klient·w, w harmonii z lokalnņ 

spoġecznoŢciņ, w spos·b bezpieczny i przyjazny Ţrodowisku



Historia zakġadu

1872 ïpoczŃtki produkcji cementu na obecnym terenie             
(trzecia z kolei cementownia w Opolu)

1899 ïfabryka cementu portlandzkiego ï220 ton/rok

1911 ïnowy zakğad ĂOpole Portò  200 tys. ton/rok 



Zniszczenia po II wojnie Ŝwiatowej 

Historia zakġadu

Odbudowa cementowni w latach 1948 - 1951 



PRYWATYZACJA ZAKĠADU

1992 ï1993   przeksztağcenie cementowni w jednoosobowŃ sp·ğkň         
Skarbu PaŒstwa i nabycie 80 % akcji przez                
niemieckiego inwestora - firmň Miebach
Projektgesellschaft GmbH z Dortmundu

1996 ï 1999 modernizacja zakğadu(zmiana technologii produkcji:
metodňĂmokrŃòzastŃpionotzw. energooszczňdnŃĂmetodŃòsuchŃ).



Efekty modernizacji cementowni 

Redukcja wskaŬnik·w emisji zanieczyszczeŗ do powietrza.                         
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WskaŦniki emisji zanieczyszczeŒ w kg zanieczyszczenia 
na 1 Mg wyprodukowanego cementu 1982 -2009



Proces technologiczny 



Koncesja na wydobycie do roku 2023

Obszar przeznaczony pod wydobycie w ramach koncesji: 18 ha

Obszar udokumentowanego zġoŮa : ok. 30 ha 

Roczne wydobycie surowca: 550 - 600 tys. t (ok. 1 ha pow.)

Kopalnia 



Kamienioġom ðurabianie i kruszenie 

surowca

- spycho - zrywarka  DT 25 G oraz DT 40

- ğadowarka VOLVO L220F

- kruszarka TRAKPACTOR 1412



Linia mġyna surowca

ü mğyn surowca: kulowy, 3-komorowy 
(z komorŃ suszŃcŃ), wyd.  120 t/h



Linia pieca obrotowego

Pyğ wňglowy

Piec obrotowy

WieŨa wymiennik·w cieplnych

ü piec obrotowy metody suchej (dğ. 48 m, Ŝr. 3,4 m)
ü czterostopniowy cyklonowy wymiennik ciepğa
ü dobowa wydajnoŜĺ pieca: 1200 t / 24h

360 C

850 C

2000 C
1100 C

Temperatura gazów



Palnik pieca obrotowego

Palnik UNITERM: MAS/2/KO/SO/X


