
Przetwarzanie biologiczne



Grupa VINCI
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Obroty skonsolidowane w 2007 roku: 
30,4 mld €

Zatrudnienie: 158 000 osób
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• budownictwo
• in� ynieria l � dowa i wodna
• Instalacje wod-kan
• us
ugi
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Struktura organizacyjna



Przetwarzanie biologiczne

STABILIZACJA KOMPOSTOWANIE BIOMETANIZACJA

Obróbka wst� pna

Fermentacja 
tlenowa

Kompost

Doczyszczanie 

Odpady domowe, odpady zielone, osady � ciekowe

Obróbka wst� pna

Odpady 
ustabilizowane

Fermentacja 
tlenowa

Obróbka wst� pna

Doczyszczanie

Kompost

Fermentacja 
beztlenowa

Biogaz

Dojrzewanie 
aerobowe

� � � � � � 	
� � � � � � �� � � � � 
 �

Odpady domowe, odpady zielone
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� Sortowanie i wst� pna obróbka odpadów  :
• BRS®

• W
a� ciwy sprz� t

� Biometanizacja odpadów  :
• KOMPOGAS®

� Kompostowanie i stabilizacja :
• ECOSILO®

• ECOTUNNEL®

• SILODA RP®

• SILODA RAC®

� Usuwanie zapachów  :
• P
ukanie wst� pne
• Filtracja biologiczna

Technologie

ECOSILO®

KOMPOGAS®



Referencje

Jako Generalny Wykonawca firma Vinci Environnement buduje, 
dostarcza i uruchamia kompltene instalacje obróbki mechanicznej i 
biologicznej odpadów

BRS®

SILODA®

Metanizacja
Ponad 40 instalacj i pracuj� cych 

(Europa i Azja)

Kompostowanie i Stabil izacja
Ponad 60 instalacj i

Usuwanie zapachUsuwanie zapachóóww
Ponad 15 instalacj i

Sortowanie / obróbka wst� pna odpadów
Ponad 70 instalacj i



Biometanizacja

My potrafimy wycisn� � z nich jeszcze w i� cej!



Definicja

Odpady zielone, 
Odpady rolno-spozywcze, 

Zdolne do fermentacji cz� � ci odpadów z gospodarstw domowych,
Odpady handlowe z targowisk…

Fermentacja        beztlenowa  

KOMPOST BIOGAZ



Cechy technologii

Reaktor stalowy lub betonowy

Komora fermentacyjna pozioma

Mieszanie mechaniczne osiowe:

� Zapewnia odgazowanie substratu 

� Zapobiega powstawaniu warstwy p
ywaj� cej (plastik)

� Minimalizuje proces osadzania (szk
o, kamie� , ko� ci, gruz…)

� Nie ma konieczno� ci interwencji  wewn� trz komory fermentacyjnej

� Higienizacja masy roz
o� onej i � cieku

Komory o wydajno� ci od 5 do 25 000 t/rok
mog� tworzy� instalacje powy� ej 200 000 ton/rok



Proces ze strumieniem t
okowym
� Sterowanie czasem przebywania materia
u      

(gwarancja czysto� ci, optymalna produkcja  
biogazu)

� Kontrola materii  w komorze fermentacyjnej 

Proces Suchej Technologii (Masa Sucha: 25-30 %)

� Minimalizacja zjawiska sedymentacji

� Redukcja obj� to� ci komory fermentacyjnej

� U
atwione odwadnianie materii roz
o� onej 

Proces Thermofilny (55 – 60°C)
� Lepsza kinetyka reakcji

� Higienizacja masy roz
o� onej i � cieku

Cechy technologii

Poziom nape
nienia



Kompostowanie

� Sortowanie i przygotowanie odpadów 
(ekstrakcja materii organicznej bez rozdrabniania i wst� pnej  
fermentacji)

BRS

� Wariant metody 
ECOSILO: 
kompostowanie z seri i  
tunelów z wymieniaczem 
ciep
a i zasuwanymi 
drzwiami. 

� Kompostowanie w 
seri i  si losów, z 
odwracaniem masy 
za pomoc� 
adowarki

� Napowietrzanie przez 
zasysanie

ECOSILO ECOTUNNEL

� Kompostowanie w 
si losach z odwracaniem 
za pomoc�
zautomatyzowanego 
ko
a 
opatowego

� Napowietrzanie przez 
zasysanie

SILODA SILODA RAC

� Wariant metody 
SILODA: 
kompostowanie 
zautomatyzowane dla 
zak
adów o du� ej 
wydajno� ci. 



Referencje KOMPOGAS

Metoda posiada najw i� cej referencj i :
� 38 funkcjonujacych zak
adów 

� 7 zak
adów w konstrukcji

Ci� g
y rozwój
pierwszy zak
ad oddany 
do u� ytku  w 1989 

Weissenfels, DE 25.000Mg/rok    2006 Passau, DE    12.000Mg/rok        2004 Kyoto, JP       20.000Mg/rok       2004Rioja, ES       25.000Mg/rok         2005

Kempten, CH 10.000Mg/rok     1996 Samstagern, CH 5.000Mg/rok      1995Otelfingen, CH 12.000Mg/rok       1996Braunschweig, DE 24.000Mg/rok 1997

Roppen, AU    10.000Mg/rok     2001 Volketswil, CH 5.000Mg/rok      2000 Hunsrück, DE 10.000Mg/rok     1997Oetw il, CH       10.000Mg/rok       2001



Le Robert (Martynika)

KOMPOGAS ECOSILO

Wydajno� � : 40.000 ton/rok
Odpady zielone : 20.000 ton/rok

Odpady biologiczne : 20.000 ton/rok

Oddanie do eksploatacj i : 2005



Montpellier

BRS KOMPOGAS ECOSILO

Wydajno� � : 203.000 Mg/rok
Odpady zielone: 33.000 Mg/rok 

Niesortowane odpady komunalne : 170.000 Mg/rok  

Oddanie do eksploatacj i : 2008



Montpellier



Saint Lô

BRS KOMPOGAS ECOSILO

Wydajno� � : 72.000 t /rok
Odpady zielone: 12.000 t/rok

Niesortowane odpady komunalne : 62.000 t/rok
Metanizacja :  25.000 t/an

Oddanie do eksploatacj i : 2009



Strasbourg

KOMPOGAS ECOTUNNEL

Wydajno� � : 45.000 ton/rok

Odpady zielone : 5.000 t/rok 

Niesortowane odpady komunalne : 40.000 t/rok

Oddanie do eksploatacj i : 2009



Angers 

KOMPOGAS

Capacité : 
Tri : 205.000 Mg/rok 
Stabilisation : 55.000 Mg/rok 

Méthanisation et compostage : 27.000 Mg/rok 

ECOTUNNELBRS

Wydajno� � : 100.000 Mg/rok
Odpady zielone : 8.000 t/an 

Niesortownae Odpady komunalne : 90.000 Mg/rok

Metanizacja : 50.800 t/an

Oddanie do eksploatacj i : 2010



Vannes

KOMPOGAS ECOSILO

Wydajno� � : 60.000 Mg/rok
Odpady zielone: 7.00 Mg/rok
Niesortowane Odpady komunalne : 53.000 Mg/rok
Metanizacja : 20.000 t/an

Oddanie do eksploatacj i : 2011BRS



Vinci Environnement –
Przetwarzanie biologiczne

Kompleksowe rozwi� zania, obejmuj� ce projektowanie, 
wykonawstwo, uruchomienie i szkolenie za
ogi

Liczne uruchomione instalacje, � wiadcz� ce o uznanym 
know-how i do� wiadczeniu cenionym przez inwestorów

Bogata oferta ró� nych technologii pozwalaj� ca na 
znalezienie kompleksowych rozwi� za� dla potrzeb 
Beneficientów



Thibaut BARDOUT

Al. Jerozolimskie 162 A
02-342 Warszawa

tbardout@vinci-envir onnement.com


