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A.      WYKAZ UŧYWANYCH DEFINICJI I TERMINčW 
 

W celu ujednolicenia terminologii, kt·rŃ posğuŨono siň w ĂRaporcie éò sprecyzowano nastňpujŃce 

definicje i terminy: 

 

¶ BAT (najlepsza dostňpna technika) ï rozumie siň przez to najbardziej efektywny oraz 

zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej dziağalnoŜci, 

wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkoŜci emisyjnych, majŃcych na celu 

eliminowanie emisji lub, jeŨeli nie jest to praktycznie moŨliwe, ograniczanie emisji i wpğywu na 

Ŝrodowisko jako cağoŜĺ; 

¶ gospodarowanie odpadami ï rozumie siň przez to: odbi·r odpad·w, zbieranie odpad·w, 

transport, odzysk i unieszkodliwianie odpad·w, w tym nadz·r nad takimi dziağaniami i nad 

miejscami odzysku i unieszkodliwiania odpad·w;  

¶ instalacja ï rozumie siň przez to stacjonarne urzŃdzenie techniczne, zesp·ğ stacjonarnych 

urzŃdzeŒ technicznych powiŃzanych technologicznie, do kt·rych tytuğem prawnym dysponuje ten 

sam podmiot i poğoŨonych na terenie jednego zakğadu, obiekty budowlane niebňdŃce urzŃdzeniami 

technicznymi ani ich zespoğami, kt·rych eksploatacja moŨe spowodowaĺ emisjň, 

¶ odpady ï zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 z 2007, poz. 251 ze zm.), odpady 

oznaczajŃ kaŨdŃ substancjň lub przedmiot naleŨŃcy do jednej z kategorii, okreŜlonych  

w zağŃczniku nr 1 do ustawy, kt·rych posiadacz pozbywa siň, zamierza pozbyĺ siň lub do ich 

pozbycia siň jest obowiŃzany; 

¶ odpady balastowe ï rozumie siň przez odpady pozostağe przy poddaniu odpad·w komunalnych 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu metodami innymi niŨ skğadowanie; 

¶ odpady komunalne ï rozumie siň przez to odpady powstajŃce w gospodarstwach domowych,  

a takŨe odpady niezawierajŃce odpad·w niebezpiecznych pochodzŃce od innych wytw·rc·w, 

kt·re ze wzglňdu na sw·j charakter lub skğad sŃ podobne do odpad·w powstajŃcych  

w gospodarstwach domowych; 

¶ odpady niebezpieczne ze strumienia odpad·w komunalnych ï rozumie siň przez to odpady 

powstajŃce w gospodarstwach domowych okreŜlone w katalogu odpad·w, tj.: rozpuszczalniki, 

kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, Ŝrodki ochrony roŜlin I i II klasy toksycznoŜci (bardzo 

toksyczne, np. herbicydy, insektycydy), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajŃce rtňĺ, 

urzŃdzenia zawierajŃce freony, farby, tğuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Ũywice 

zawierajŃce substancje niebezpieczne, detergenty zawierajŃce substancje niebezpieczne, leki 

cytotoksyczne i cytostatyczne, baterie i akumulatory, zuŨyte urzŃdzenie elektryczne  

i elektroniczne zawierajŃce niebezpieczne skğadniki, drewno zawierajŃce substancje 

niebezpieczne; 

¶ odpady obojňtne ï rozumie siň przez to odpady, kt·re nie ulegajŃ istotnym przemianom 

fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sŃ nierozpuszczalne, nie wchodzŃ w reakcje fizyczne 

ani chemiczne, nie powodujŃ zanieczyszczenia Ŝrodowiska lub zagroŨenia dla zdrowia ludzi, nie 

ulegajŃ biodegradacji i nie wpğywajŃ niekorzystnie na materiň, z kt·rŃ siň kontaktujŃ; og·lna 

zawartoŜĺ zanieczyszczeŒ w tych odpadach oraz zdolnoŜĺ do ich wymywania, a takŨe negatywne 

oddziağywanie na Ŝrodowisko odcieku muszŃ byĺ nieznaczne, a w szczeg·lnoŜci nie powinny 

stanowiĺ zagroŨenia dla jakoŜci w·d powierzchniowych, w·d podziemnych, gleby i ziemi; 

¶ odpady opakowaniowe ï zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z p·Ŧn. zm.), przez odpady opakowaniowe 

rozumie siň wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego uŨytku wycofane  

z ponownego uŨycia, stanowiŃce odpady w rozumieniu przepis·w ustawy o odpadach,  

z wyjŃtkiem odpad·w powstajŃcych w procesie produkcji opakowaŒ. 

¶ odpady ulegajŃce biodegradacji, Ăbio-odpadyò ï rozumie siň przez to odpady, kt·re ulegajŃ 

rozkğadowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizm·w; 

¶ odpady wielkogabarytowe ï rozumie siň przez to odpady, kt·rych nie moŨna zbieraĺ w ramach 

normalnego systemu zbi·rki odpad·w komunalnych z powodu ich rozmiaru, 

¶ odzysk ï rozumie siň przez to wszelkie dziağania, nie stwarzajŃce zagroŨenia dla Ũycia, zdrowia 

ludzi lub dla Ŝrodowiska, polegajŃce na wykorzystaniu odpad·w w cağoŜci lub w czňŜci, lub 
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prowadzŃce do odzyskania z odpad·w substancji, materiağ·w lub energii i ich wykorzystania, 

okreŜlone w zağŃczniku nr 5 do ustawy o odpadach. 

¶ odzysk energii ï rozumie siň przez to termiczne przeksztağcenie odpad·w w celu odzyskania 

energii; 

¶ posiadacz odpad·w ï rozumie siň przez to kaŨdego, kto faktycznie wğada odpadami (wytw·rca 

odpad·w, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna); domniemywa siň,  

Ũe wğadajŃcy powierzchniŃ ziemi jest posiadaczem odpad·w znajdujŃcych siň na nieruchomoŜci; 

¶ recykling ï rozumie siň przez to taki odzysk, kt·ry polega na powt·rnym przetworzeniu 

substancji lub materiağ·w zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania 

substancji lub materiağu o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym teŨ 

recykling organiczny (z wyjŃtkiem odzysku energii); 

¶ skğadowisko odpad·w ï rozumie siň przez to obiekt budowlany przeznaczony do skğadowania 

odpad·w; wyr·Ũnia siň nastňpujŃce typy skğadowisk odpad·w: skğadowisko odpad·w 

niebezpiecznych, skğadowisko odpad·w obojňtnych, skğadowisko odpad·w innych niŨ 

niebezpieczne i obojňtne; 

¶ spalarnia odpad·w ï rozumie siň przez to zakğad lub jego czňŜĺ przeznaczone do termicznego 

przeksztağcania odpad·w z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujŃce 

instalacje i urzŃdzenia sğuŨŃce do prowadzenia procesu termicznego przeksztağcania odpad·w 

wraz z oczyszczaniem gaz·w odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolŃ, 

sterowaniem i monitorowaniem proces·w oraz instalacjami zwiŃzanymi z przyjmowaniem, 

wstňpnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpad·w dostarczonych do termicznego 

przeksztağcania oraz instalacjami zwiŃzanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji 

otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gaz·w odlotowych; 

¶ termiczne przeksztağcanie odpad·w ï rozumie siň przez to: a) spalanie odpad·w przez ich 

utlenianie, b) inne procesy termicznego przeksztağcania odpad·w, w tym pirolizň, zgazowanie 

proces plazmowy, o ile substancje powstajŃce podczas tych proces·w termicznego przeksztağcania 

odpad·w sŃ nastňpnie spalane; 

¶ unieszkodliwianie odpad·w ï rozumie siň przez to poddanie odpad·w procesom przeksztağceŒ 

biologicznych, fizycznych lub chemicznych okreŜlonych w zağŃczniku do ustawy w celu 

doprowadzenia ich do stanu, kt·ry nie stwarza zagroŨenia dla Ũycia, zdrowia ludzi lub dla 

Ŝrodowiska; 

¶ wytw·rca odpad·w ï rozumie siň przez to, kaŨdego, kt·rego dziağalnoŜĺ lub bytowanie 

powoduje powstawanie odpad·w oraz kaŨdego, kto przeprowadza wstňpne przetwarzanie, 

mieszanie lub inne dziağania powodujŃce zmianň charakteru lub skğadu tych odpad·w. Wytw·rcŃ 

odpad·w powstajŃcych w wyniku Ŝwiadczenia usğug w zakresie budowy, rozbi·rki, remontu 

obiekt·w, czyszczenia zbiornik·w lub urzŃdzeŒ oraz sprzŃtania, konserwacji i napraw jest 

podmiot, kt·ry Ŝwiadczy usğugň, chyba Ũe umowa o Ŝwiadczenie usğugi stanowi inaczej. 

¶ zbieranie odpad·w ï rozumie siň przez to kaŨde dziağanie, w szczeg·lnoŜci umieszczanie  

w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpad·w, kt·re ma na celu przygotowanie ich do 

transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania; 

¶ MBP - proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad·w obejmujŃcy rozdrabnianie, 

przesiewanie, sortowanie, klasyfikacjň i separacjň najczňŜciej zmieszanych odpad·w komunalnych 

na frakcjň dajŃcŃ siň w cağoŜci lub w czňŜci wykorzystaĺ materiağowo lub/ i energetycznie  

(tzw. Ăresztň ŜmieciowŃò) oraz na frakcjň ulegajŃcŃ biodegradacji, odpowiedniŃ dla biologicznego 

przetwarzania w warunkach tlenowych lub beztlenowych; 

¶ stabilizat ï stağy produkt (odpad) po biologicznym przetworzeniu w instalacjach MBP, kt·ry nie 

speğnia wymagaŒ dla nawoz·w organicznych lub Ŝrodk·w wspomagajŃcych uprawň roŜlin (Ŝrodek 

poprawiajŃcy wğaŜciwoŜci gleby-z wyğŃczeniem dodatk·w wytworzonych wyğŃcznie z produkt·w 

pochodzenia zwierzňcego, stymulator wzrostu, podğoŨe do upraw), ale po speğnieniu okreŜlonych 

wymagaŒ moŨe byĺ poddany odzyskowi lub unieszkodliwianiu okreŜlonymi metodami.  
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B.      WYKAZ UŧYWANYCH SKRčTčW 

 

 

Kpgo 2010 Krajowy plan gospodarki odpadami na lata 2006-2010 

WIOś  Wojew·dzki Inspektorat Ochrony środowiska 

PGOWZ  Plan Gospodarki Odpadami dla Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego 

PGOMSz Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina 

GPGO  Gminny Plan Gospodarki Odpadami 

ZTUO  Zakğad Termicznego Unieszkodliwiania Odpad·w  

ZPO   Zakğad Przeksztağcania Odpad·w 

ZZO               Zakğad Zagospodarowania Odpad·w 

BAT                Best Available Technique (Najlepsza Dostňpna Technologia) 

MPZP             Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

OOś   Ocena Oddziağywania Przedsiňwziňcia na środowisko 

Operator  Podmiot przewidziany do eksploatacji instalacji 

BREF             Dokument Referencyjny dot. BAT - Zintegrowane zapobieganie   

  zanieczyszczeniom i ich kontrola dla spalania odpad·w, sierpieŒ 2006 

SWOT           Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats / W ĂOcenie     

                        strategicznejéò zostağa przeprowadzona analiza SWOT przedstawiajŃca   

                        sğabe i mocne strony analizowanych lokalizacji ZTUO. 

RDF  (ang. Refude Derived fuel) paliwo pozyskane z odpad·w; Ilekroĺ w   

                        opracowaniu jest mowa o paliwie formowanym i paliwie alternatywnym,   

                        naleŨy je traktowaĺ jako toŨsame z pojňciem RDF 

WtE                (ang. Waste to Energy) ï produkcja energii z odpad·w 

MSWI            (ang. Municipal Solid Waste Incineration) ï spalanie odpad·w  

                        komunalnych 

SNCR             (ang. Selective Non-Catalytic Reduction) - niekatalityczna metoda redukcji   

                        emisji NOx  

SCR                (ang. Selective Catalytic Reduction) ï katalityczna metoda redukcji emisji             

                        NOx 

PEC                przewidywane stňŨenie substancji w Ŝrodowisku   

PNEC  stňŨenie bez przewidywanego dziağania szkodliwego   

UZP  UrzŃd Zam·wieŒ Publicznych 

uPzp  Ustawa Prawo zam·wieŒ publicznych 

PWIS              PaŒstwowy Wojew·dzki Inspektorat Sanitarny 

FS  Fundusz Sp·jnoŜci 

POIiś  Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 

PIOś  PaŒstwowa Inspekcja Ochrony środowiska 

JST  Jednostka SamorzŃdu Terytorialnego 

SFO  SzczeciŒskie Forum Odpadowe 
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0. STRESZCZENIE NIETECHNICZNE  

 
Streszczenie nietechniczne niniejszego ĂRaportu ....ò znajduje siň w oddzielnym zeszycie.  
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I. PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

 

1. Wstňp 
 

Podstawň wykonania niniejszego ĂRaportu ... wraz z uzupeğnieniem ï tekst jednolityò stanowi umowa 

pomiňdzy  GminŃ Miasto Szczecin, a wykonawcami wymienionymi na poczŃtku opracowania.  

Wg art. 46 ust. 3 POś wydanie decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach wymaga  

przeprowadzenia postňpowania w sprawie oceny oddziağywania na Ŝrodowisko, kt·re dla tego samego 

przedsiňwziňcia przeprowadza siň jednokrotnie.  

Art. 3 pkt 6b ustawy POś stanowi, iŨ ilekroĺ w ustawie jest mowa o instalacji ï rozumie siň przez to: 

zesp·ğ stacjonarnych urzŃdzeŒ technicznych powiŃzanych technologicznie, do kt·rych tytuğem 

prawnym dysponuje ten sam podmiot i poğoŨonych na terenie jednego zakğadu. 

Wg art. 201 ust. 1 ustawy POś, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, kt·rej 

funkcjonowanie, ze wzglňdu na rodzaj i skalň prowadzonej w niej dziağalnoŜci, moŨe powodowaĺ 

znaczne zanieczyszczenie poszczeg·lnych element·w przyrodniczych albo Ŝrodowiska jako cağoŜci. 

Wg art. 203 ust. 1 instalacje, o kt·rych mowa w art. 201 ust. 1, poğoŨone na terenie jednego zakğadu 

obejmuje siň jednym pozwoleniem zintegrowanym. 

Planowane przedsiňwziňcie jest zwiŃzane z uŨyciem instalacji, do odzysku lub unieszkodliwiania 

odpad·w innych niŨ niebezpieczne przy zastosowaniu proces·w termicznych, objňtej obowiŃzkiem 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wszystkie przedsiňwziňcia i instalacje sŃ ze sobŃ powiŃzane 

technologicznie i jako obiekty oddzielne nie majŃ racji bytu. 

 

 

 2. Cel i zakres raportu 
 

 Niniejszy raport stanowi zağŃcznik do wniosku o wydanie decyzji dotyczŃcej Ŝrodowiskowych 

uwarunkowaŒ zgody na realizacjň przedsiňwziňcia p.n. ĂBudowa Zakğadu Termicznego 

Unieszkodliwiania Odpad·w dla SzczeciŒskiego Obszaru Metropolitarnego przy ul. Przejazd - Ostr·w 

Grabowski (dz.4/4 obrňb 1084)ò.  

 

Opracowanie uwzglňdnia wymagania okreŜlone w piŜmie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

środowiska znak RDOś-32-WOOś-6618-17-3/08/at z dnia 20.04.2009r.. 

Zakres dokumentacji odpowiada wymaganiom okreŜlonym w artykule 52 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Ŝrodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 

ze zmianami). Zakres raportu jest r·wnieŨ zgodny w wymogami unijnymi, regulowanymi przede 

wszystkim dyrektywŃ Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutk·w 

niekt·rych publicznych i prywatnych przedsiňwziňĺ dla Ŝrodowiska, znowelizowanej DyrektywŃ Rady 

97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. . oraz  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 

dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpad·w oraz uchylajŃca niekt·re dyrektywy D.U. UE L 312 z 

22.11.2008 r. 

 

W ĂRaporcie éò scharakteryzowany zostağ stan Ŝrodowiska naturalnego oraz przewidywane 

oddziağywanie inwestycji na Ŝrodowisko (ludzi, faunň, szatň roŜlinnŃ, siedliska przyrodnicze, glebň, 

wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat akustyczny, dobra materialne, dobra kultury i 

krajobraz). Przeanalizowano oddziağywanie zaplanowanego przedsiňwziňcia przede wszystkim w 

zakresie: gospodarki wodno-Ŝciekowej, gospodarki odpadami, zanieczyszczeŒ powietrza, klimatu 

akustycznego. OkreŜlono, w jakim stopniu budowa ZTUO wpğynie na jakoŜĺ poszczeg·lnych 

element·w Ŝrodowiska naturalnego oraz zdrowie ludzi, a takŨe czy zmiany wywoğane 

funkcjonowaniem ZTUO nie bňdŃ przekraczaĺ granic dziağki Inwestora. 

 

Analizň oddziağywania inwestycji przeprowadzono na tle charakterystyki stanu Ŝrodowiska  

w otoczeniu planowanego przedsiňwziňcia, odnoszŃc jŃ do gğ·wnych jego komponent·w.  
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WykonujŃc ocenň stanu Ŝrodowiska wykorzystano dane i informacje z PaŒstwowego Monitoringu 

środowiska zawarte w raportach i opracowaniach przygotowywanych przez Wojew·dzki Inspektorat 

Ochrony środowiska w Szczecinie. 

 

 

3. ťr·dğa informacji stanowiŃce podstawň do sporzŃdzenia raportu 
 

1.   Polityka ekologiczna paŒstwa na lata 2007-2010 z uwzglňdnieniem perspektywy na lata 2011- 

      2014.   

2.   Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO).  

4.   Plan Gospodarki Odpadami dla Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 ï 2012 z   

      uwzglňdnieniem perspektywy 2013 ï 2018 (data upublicznienia: 9.07.2009r.).  

5.   Prognoza oddziağywania na Ŝrodowisko planu gospodarki odpadami dla Wojew·dztwa Zachodnio- 

      pomorskiego na lata 2009-2012 z perspektywŃ na lata 2013-2018. 

6.   Strategii Zr·wnowaŨonego Rozwoju Polski do 2025 r. 

7.   Strategii Rozwoju Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego do 2020. 

8.   Strategia Rozwoju Miasta Szczecina (Uchwağa nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 6  

      maja 2002 r.). 

9.   Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego, przyjňty UchwağŃ   

      Nr XXXII /334/02 Sejmiku Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.   

      Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 60, poz. 1357)  / uchwağa Sejmiku Wojew·dztwa   

      Zachodniopomorskiego nr XXVIII/332/06 z dnia 27 marca 2006 r. o przystŃpieniu do sporzŃ- 

      dzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego   

      w tym sporzŃdzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego. 

10. Studium UwarunkowaŒ i Kierunk·w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin   

      (Uchwağa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2008r.). 

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ĂMiňdzyodrze Portò w Szczecinie (uchwağa Nr  

      XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecina z dnia 14.12.2009 r., Dz. U. Woj. Zach. nr 2 poz. 34 - data  

      publikacji 13.01.2010 r., data wejŜcia w Ũycie 13.02.2010 r.).   

12. Prognoza oddziağywania na Ŝrodowisko ustaleŒ projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania   

      Przestrzennego ĂMiňdzyodrze Portò w Szczecinie. K. Michalski, M. Barszczewska, M. Kňdzierska   

      - BPPM Szczecin, wrzesieŒ 2009r.  

13. Program Ochrony środowiska Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego. Regionalne Biuro  

      Gospodarki Przestrzennej Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Szczecin 7   

       paŦdziernika 2002  (Uchwağa XXXV/ 356/02 z dnia 7 paŦdziernika 2002 roku Sejmiku   

      Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego).  

14.  Raport z realizacji Programu Ochrony środowiska Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego.      

       Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,   

       Szczecin 2007. 

15. Program Ochrony środowiska dla Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego ï uchwalony przez   

      Sejmik Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego uchwağŃ XVIII/175/08 z dnia 31 marca 2008 r. 

16.  Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008- 2013 (uchwağa nr XVI/435/07 Rady Miasta     

       Szczecina z dnia 20 grudnia 2007). 

17.  Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina. Aktualizacja na lata 2009ï 2011 z perspektywŃ   

       do roku 2015. Czerwiec 2009 (ZağŃcznik do Uchwağy Nr XXXVII/905/09 Rady Miasta Szczecin  

       z dnia 20 lipca 2009 r.). 

18.  Program ochrony Ŝrodowiska miasta Szczecin na lata 2008-2019, Szczecin 2008 (Uchwağa Nr   

       XXVIII/717/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) 

19.  ZağoŨenia techniczno - ekonomiczne realizacji zakğadu termicznego przeksztağcania odpad·w   

       komunalnych (ZTUOK) dla Aglomeracji SzczeciŒskiej - Grontmij Polska Sp. z o.o. - GrudzieŒ  

       2007 r.. 

20.  Ocena strategiczna docelowego systemu gospodarki odpadami dla Miasta Szczecina wraz  

       z wyborem wariant·w lokalizacji Zakğadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpad·w ï   

       Przedsiňbiorstwo Usğugowe ĂPoğudnie IIò sp. z o.o., Zakğad Pracy Chronionej, Biuro InŨynierii   

http://www.szczecin.uw.gov.pl/prawo/du/2010/2010-002.pdf
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       środowiska i Rozwoju Technologii. 

21. Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko - Uszczeg·ğowienie Programu Operacyjnego   

       Infrastruktura i środowisko. 

22.  Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the Best Available   

       Techniques for Waste Incinerationò z sierpnia 2006 roku (zwany dalej BREF). 

23.  Reference Document on the Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009 

24.  Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on the application of    

       Best Available. Techniques to Industrial Cooling Systems, Dcember 2001 / IPPC. Dokument   

       Referencyjny BAT dla najlepszych dostňpnych technik w przemysğowych systemach chğodzenia.   

       GrudzieŒ 2001. M.ś. Warszawa, styczeŒ 2004. 

25.  Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques   

       for Large Combustion Plants. July 2006 . 

26.  Raport o stanie miasta Szczecin za 2006 r. (UrzŃd miasta Szczecin- Wydziağ Strategii i Promocji   

       Miasta).  

27.  Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ĂPlan   

       Portuò (Uchwağa Nr XI/114/95 Rady Miasta Szczecina z dnia 22.05.1995 r.) ï czňŜĺ 3 Ostrowy   

       wykonane przez Biuro Projekt·w ñINBUDò w Szczecinie w 2005 r., 

28.  Profil studni, rys. nr 3. ĂUjňcie wody technicznej i p.poŨ. ï studnie wiercone. Projekt prac   

       geologicznych. BIMOR Sp. z o.o. Szczecin, 1995r, 

29.  Operat wodnoprawny na pob·r w·d podziemnych i eksploatacjň urzŃdzeŒ. Ujňcie w·d   

       podziemnych Oczyszczalnia ściek·w Ostr·w Grabowski Szczecin, SW MIŇDZYODRZE,   

       PROMAR Szczecin, czerwiec 1997r. 

30.  Plan zaopatrzenie w ciepğo, energiň elektrycznŃ i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin.   

       ENERGOROZWčJ SA. Warszawa 2001 r. 

31.  Szczeg·ğowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, ark. Szczecin wraz z objaŜnieniami, opr.   

       R. Dobracki, 1982 r., 

32.  Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Szczecin, opr. Z. Matkowska, Instytut   

       Geologiczny Warszawa 1986 r. 

33.  Hydrogeologia regionalna Polski. Tom I ï Wody sğodkie. Pod redakcjŃ Bronisğawa PaczyŒskiego   

       i Andrzeja Sadurskiego. PaŒstwowy Instytut Geologiczny Warszawa 2007. 

34.  Geografia Polski - Mezoregiony fizjograficzno-geograficzne - Jerzy Kondracki - Wydawnictwo  

       Naukowe PWN - Warszawa 1994 r.. 

35.  Zasolenie w·d podziemnych kenozoiku Polski p·ğnocno - zachodniej w wyniku ascenzji solanek   

       z mezozoiku. Dorota Kaczor Instytut Nauk Geologicznych PAN Warszawa. PrzeglŃd  

       Geologiczny, vol. 53, nr 6, 2005.  

36.  System Wspomagania Decyzji SWD-Chem. Procedura oceny ryzyka Ŝrodowiskowego   

       pochodzŃcego od substancji i preparat·w chemicznych. Instytut Ochrony środowiska Warszawa.  

37.  Opracowania i materiağy publikowane przez WIOś Szczecin (Raporty i informacje o stanie   

       Ŝrodowiska woj. zachodnio-pomorskiego i miasta Szczecina). 

38. Stan Ŝrodowiska w Wojew·dztwie Zachodniopomorskim w roku 2008.WIOś Szczecin, paŦdzienik   

      2009. 

39. Roczna ocena jakoŜci powietrza dla Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego - raport za 2008 rok.   

      WIOś Szczecin, marzec 2009. 

40. Ocena jakoŜci w·d powierzchniowych w Wojew·dztwie Zachodniopomorskim w roku 2008  

      wedğug rozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu  

      klasyfikacji stanu jednolitych czňŜci w·d powierzchniowych. WIOś Szczecin, lipiec 2009. 

41. Program Monitoringu środowiska w wojew·dztwie zachodniopomorskim w latach 2007-2009.  

      WIOś Szczecin, styczeŒ 2007. 

42.  Inne dokumenty formalne np. ustawy, uchwağy, programy, podrňczniki, instrukcje, oraz oficjalne   

       opracowania, kt·re dotyczŃ przedmiotowego tematu i bňdŃ pomocne we wğaŜciwym opracowaniu   

       dokument·w. 

43.  Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja Szczecin, w kt·rej zostağ przekroczony poziom   

       docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu. Etap I Koncepcja programu ochrony powietrza wraz ze  

       spisem treŜci oraz opis wykonanej inwentaryzacji emisji benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja   

       Szczecin.  BSiPP ĂEKOMETRIAò Sp. z o.o. GdaŒsk, 2009 r.  
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44.  Prognoza oddziağywania na Ŝrodowisko realizacji projektu ĂProgram ochrony powietrza dla strefy  

       aglomeracja Szczecin, w kt·rej zostağ przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w  

       powietrzu. Biuro Studi·w i Pomiar·w Proekologicznych ĂEKOMETRIAò Sp. z o.o. GdaŒsk  

       2009.  

45.  Opracowanie dotyczŃce przekroczeŒ pyğu zawieszonego PM10 dla roku bazowego 2006 w  

       aglomeracji Szczecin. BSiPP ĂEKOMETRIAò Sp. z o.o. GdaŒsk, wrzesieŒ 2008r. Program  

       ochrony powietrza dla aglomeracji Szczecin. BSiPP ĂEKOMETRIAò Sp. z o.o.  GdaŒsk, grudzieŒ  

       2007 r. 

46.  Program ochrony powietrza dla aglomeracji Szczecin. BSiPP ĂEKOMETRIAò Sp. z o.o.  GdaŒsk,  

       grudzieŒ 2007 r. 

47.  Opis element·w przyrodniczych Ŝrodowiska poğoŨonych w otoczeniu Ostrowa  

      Grabowskiego. EKOEDUKOLOG Usğugi Konsultingowe - Wojciech Mariusz  

       Mrugowski Szczecin, sierpieŒ 2009r. 

48.  ZağoŨenia energetyczne Zakğadu Termicznego Przeksztağcania Odpad·w w Szczecinie. CPPIP  

       "Thermex" Sp. z o.o. Krak·w, sierpieŒ 2009r.   

49.  Dokumentacja geotechniczna podğoŨa rejonu projektowanego Zakğadu Termicznego   

        Unieszkodliwiania Odpad·w Komunalnych na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie.  

        GEOPROJEKT Szczecin Sp. z o.o., lipiec 2009r.  

50.  Dokumentacja geotechniczna podğoŨa alternatywnego rejonu projektowanego Zakğadu   

       Termicznego Unieszkodliwiania Odpad·w Komunalnych (ĂGPZò). GEOPROJEKT Szczecin 

       Sp. z o.o., sierpieŒ 2009r.  

51.  Wykonanie badaŒ morfologicznych odpad·w komunalnych z terenu Miasta Szczecin. Raport   

        koŒcowy. Instytut Ekologii Teren·w Uprzemysğowionych Katowice, kwiecieŒ 2009 

52.  Analiza moŨliwoŜci transportu odpad·w komunalnych w SzczeciŒskim Obszarze   

       Metropolitalnym do projektowanej instalacji Zakğadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpad·w  

       Komunalnych (ZTUOK) na Miňdzyodrzu". Kierownik pracy prof. nadz. AM dr hab. inŨ. Wiesğaw  

       Galor, Akademia Morska w Szczecinie 2009r. 

53. Program rozwoju infrastruktury port·w i przystani Ũeglarskich Wojew·dztwa Zachodniopomor- 

      Skiego w Regionie Odry, Zalewu SzczeciŒskiego i wybrzeŨa Morza Bağtyckiego. Stowarzyszenie   

      POMOST ï Instytut Gospodarki Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2008r. (na zlecenie Urzňdu   

      Marszağkowskiego Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego). 

54.  Strategia rozwoju Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Sejmik  Wojew·dztwa   

       Zachodniopomorskiego Szczecin, grudzieŒ 2005. 

55.  Strategia rozwoju port·w morskich do 2015 roku. Ministerstwo Gospodarki Morskiej Warszawa,  

       sierpieŒ 2007.  

56.  Prognoza oddziağywania na Ŝrodowisko do Strategii Rozwoju Gospodarki Morskiej Wojew·dztwa   

       Zachodniopomorskiego do roku 2015 ï zwana dalej SRGM-WZ. UrzŃd Marszağkowski Woje- 

       w·dztwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2006r.  

57.  Diagnoza prospektywna Gospodarki Morskiej Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego - zağŃcznik  

       2 do Strategii. Grupa Doradcza STENNA Warszawa, sierpieŒ 2006.  

58.  Strategia rozwoju sektora transportu Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 ZarzŃd  

       Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego. Szczecin, sierpieŒ 2002 r.  

59.  Projekt p.n. ĂStrategia rozwoju sektora transportu Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego do roku  

       2020. Warszawa - Szczecin paŦdziernik 2008ò. OŜrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp.  

       z o.o.  

60.  Strategia rozwoju Szczecina (Uchwağa nr XV/466/99 Rady Miasta Szczecina z dn. 25.10.1999r.). 

61.  Regionalny Program Operacyjny Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. ZarzŃd   

       Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego Szczecin, wrzesieŒ 2006 r. 

62.  Analiza lokalizacji Zakğadu Termicznego Przeksztağcania Odpad·w (ZTPO) z ocenŃ oddziağywaŒ   

       na Ŝrodowisko. K. Michalski - BPPM Szczecin, wrzesieŒ 2009r.  

63.  ĂStudium lokalizacyjne Zakğadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpad·w dla SzczeciŒskiego   

       Obszaru Metropolitalnego na terenie gmin sŃsiadujŃcych z GminŃ Szczecinò. BPOś "TERMIKA"   

       Szczecin, grudzieŒ 2008r. 

64.  Projekt ĂProgram ochrony Ŝrodowiska przed hağasem dla miasta Szczecinò ECOPLAN Opole,  

        lipiec 2009r.  
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65.  Gospodarka Szczecina 2007. Diagnoza i perspektywy rozwoju w ujňciu kr·tko- i Ŝrednio- 

       okresowym. Raport Grupy G-14. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. Stanisğawa Flejterskiego   

       wykonana na zlecenie Gminy Miasto Szczecin reprezentowanej przez Wydziağ Rozwoju Miasta i   

       Funduszy Pomocowych Wydziağ ZarzŃdzania i Ekonomiki Usğug Uniwersytetu SzczeciŒskiego  

       Szczecin, listopad 2007 

66.  Wytyczne zintegrowanego zarzŃdzania strefŃ przybrzeŨnŃ Zalewu SzczeciŒskiego (ZZOP). CzňŜĺ  

       polska. ATT ï Area Task Team Szczecin 2000.  

67.  Uzgodnienia techniczne z: SzczeciŒskŃ EnergetykŃ CieplnŃ, Zakğadem Energetycznym ĂENEAò   

       Szczecin, ZarzŃdem Morskich Port·w Szczecin -  świnoujŜcie S.A., Sp·ğkŃ WodnŃ   

       ĂMIŇDZYODZREò, Zespoğem Elektrowni Dolna Odra. 

68.  Prognoza oddziağywania na Ŝrodowisko do ĂStrategii Rozwoju Wojew·dztwa Zachodnio- 

       pomorskiego do roku 2020ò. Sejmik Wojew·dztwa Zachdniopomorskiego, Szczecin, grudzieŒ  

       2005.  

69.  Umowa polsko ï niemiecka o realizacji konwencji w ocenach oddziağywania na Ŝrodowisko w   

        kontekŜcie transgranicznym, z dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. Z 12.12.2007 nr 232 poz. 1709).  

70.  Analiza moŨliwoŜci i sposob·w wykonania uzdatnienia podğoŨa gruntowego pod budowň Zakğadu   

       Termicznego Unieszkodliwiania Odpad·w Komunalnych na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie.   

       BPBM ĂBIMORò Sp. z o.o. Szczecin, listopad 2009r.  

71.  Koncepcja projektowa posadowienia obiekt·w ZTUO na Ostrowiu Grabowskim w Szczecinie ï  

       uzupeğnienie informacji zawartych w opracowaniu ĂBIMORò Sp. z o.o., firma specjalistyczna,  

       listopad 2009r.   

72. European Commission ï Directorate General Environment Refuse Derived Fuel, Current Practice   

       and Perspectives (B4-3040/2000/306517/MAR/E3). Final report. WRc Swindon Ref: CO5087-4  

       July 2003. 

 73. CNIM. Energy-from-Waste. A booster for Sustainable Development. Hubert de Chefdebien 

        - President of SNIDE, the French association of waste treatment plants Manufacturers. Riga,  

        Latvia October 17, 2009 

 

     
 

4. ObowiŃzujŃce wymagania formalno-prawne 
 

4.1.   Uwarunkowania wynikajŃce z prawa unijnego i miňdzynarodowego 

 
Powietrze 

Zasady ochrony powietrza zawarte w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady: 

¶ 2000/76/WE w sprawie spalania odpad·w, 

¶ 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niekt·rych zanieczyszczeŒ do powietrza z duŨych 
obiekt·w energetycznego spalania, 

zostağy przetransponowane do polskiego prawa rozporzŃdzeniem Ministra środowiska z dnia  

20 grudnia 2005 roku w sprawie standard·w emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005 roku Nr 260, poz. 

2181 ze zmianami). 

 

Odpady 

Dyrektywa Rady 2006/12/WE w sprawie odpad·w oraz 91/156/EEC okreŜlajŃ ramy prawne dla 

gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej. Dyrektywy te nakğadajŃ na paŒstwa czğonkowskie 

wym·g zapewnienia odzysku lub usuwania odpad·w w spos·b nie zagraŨajŃcy Ũyciu ludzkiemu i nie 

powodujŃcy szk·d w Ŝrodowisku. W myŜl tych dyrektyw paŒstwa czğonkowskie majŃ obowiŃzek 

wprowadziĺ zakaz wyrzucania i niekontrolowanych wysypisk odpad·w. W dyrektywach tych 

wprowadzono jednolite definicje istotnych termin·w takich jak: "odpady", "usuwanie" i "odzysk"  

i okreŜlono ramy dla ustawodawstwa wsp·lnotowego dotyczŃcego odpad·w. 

Opracowano Europejski Katalog Odpad·w, opublikowany w decyzji Komisji 94/3/EEC. 

Dyrektywa ustanawia hierarchie zasad dotyczŃcych odpad·w: 
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a/ PaŒstwa czğonkowskie maja obowiŃzek zapobiegaĺ tworzeniu siň lub ograniczaĺ iloŜĺ odpad·w  

i ich szkodliwoŜĺ. 

JeŨeli dziağania wymienione w pkt. 1 nie sŃ moŨliwe, paŒstwa czğonkowskie powinny propagowaĺ 

odzysk odpad·w poprzez takie dziağania jak recykling. 

b/ Skğadowanie odpad·w na wysypiskach lub ich spalanie. 

 

Zgodnie z zapisami dyrektywy w sprawie skğadowania odpad·w 1999/31/WE, podstawowym 

zağoŨeniem systemu gospodarki odpadami jest minimalizacja wytwarzania odpad·w oraz ich 

maksymalne wykorzystanie surowcowe i energetyczne. StŃd ograniczenia skğadowania odpad·w 

ulegajŃcych biodegradacji. Zgodnie z jej zapisami iloŜĺ skğadowanych odpad·w ulegajŃcych 

biodegradacji musi zostaĺ ograniczona do 75% w roku 2010, 50 % w roku 2013, a w roku 2020 do 35 

% w stosunku do roku bazowego, kt·rym byğ 1995 rok. 

 

Zgodnie z DyrektywŃ 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpad·w oraz uchylajŃca 

niekt·re dyrektywy, nowe instalacje termicznego przeksztağcania odpad·w komunalnych, kt·re 

otrzymağy zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r., winny wykazaĺ siň wysokŃ efektywnoŜciŃ 

energetycznŃ r·wnŃ lub wiňkszŃ od 0,65. W·wczas instalacje takie traktowane sŃ jako zakğad 

recyklingowy (spalanie jako odzysk o kodzie R1), dla pozostağych instalacji proces spalania jest 

traktowany jako unieszkodliwianie (kod D10) - obojňtnie, czy przy tym odzyskiwana jest energia z 

odpad·w czy teŨ nie. 

 

Ochrona przyrody 

Dyrektywa 92/43/EWG z 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

zwana DyrektywŃ HabitatowŃ, ma na celu przyczynienie siň do zapewnienia r·ŨnorodnoŜci 

biologicznej poprzez ochronň siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny  

i flory. Dyrektywa ustala zasady tworzenia sp·jnej Europejskiej Sieci Ekologicznej specjalnych 

obszar·w ochrony, pod nazwŃ Natura 2000. Sieĺ ta, zğoŨona z obiekt·w, w kt·rych znajdujŃ siň 

rodzaje siedlisk wymienione w zağŃczniku I i siedliska gatunk·w wymienionych w zağŃczniku II, 

umoŨliwi zachowanie tych rodzaj·w siedlisk naturalnych i siedlisk gatunk·w w stanie sprzyjajŃcym 

ochronie w ich naturalnym zasiňgu lub tam gdzie to stosowne - odtworzenie takiego stanu.  

Dyrektywa 79/409/EWG z 1979r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa zwana DyrektywŃ 

PtasiŃ dotyczy ochrony wszystkich gatunk·w ptak·w naturalnie wystňpujŃcych w stanie dzikim. 

DyrektywŃ objňto ochronň, gospodarowanie i regulowanie liczebnoŜci tych gatunk·w i podano w niej 

zasady dopuszczalnego ich wykorzystania. Gatunki wspomniane w zağŃczniku I sŃ objňte 

szczeg·lnymi Ŝrodkami ochronnymi, obejmujŃcymi takŨe ich siedliska, majŃcymi na celu zapewnienie 

przetrwania i rozrodu tych gatunk·w w ich obszarach wystňpowania.  

 

Oceny oddziağywania na Ŝrodowisko 

Dla wszelkich przedsiňwziňĺ, zaliczanych do mogŃcych znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko, 

wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny oddziağywania na Ŝrodowisko, zgodnie z DyrektywŃ 

Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutk·w niekt·rych publicznych i prywatnych przedsiňwziňĺ dla 

Ŝrodowiska, nowelizowana DyrektywŃ Rady 97/11/WE. 

 

Pozwolenia zintegrowane  

Dyrektywa 96/61/WE dotyczŃca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 

zwana DyrektywŃ IPPC okreŜla instalacje wymagajŃce uzyskania pozwolenia zintegrowanego i 

nakazuje wyznaczanie norm emisji w odniesieniu do najlepszej dostňpnej techniki (BAT). 

 

Konwencja z Aarhus 

Podczas IV Konferencji Ministr·w Ăśrodowisko dla Europyò zorganizowanej przez EuropejskŃ 

Komisjň GospodarczŃ NZ (UNECE) w Aarhus w Danii. Konwencjň o dostňpie do informacji, udziale 

spoğeczeŒstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostňpie do sprawiedliwoŜci w sprawach dotyczŃcych 
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Ŝrodowiska. Rzeczpospolita Polska jest sygnatariuszem tej Konwencji, a jej tekst ogğoszono w 

Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706). Konwencja wyznacza miňdzynarodowy standard 

prawny w zakresie uspoğecznienia ochrony Ŝrodowiska. 

 

Konwencja z Espoo 

Konwencja w sprawie ocen oddziağywania na Ŝrodowisko w kontekŜcie transgranicznym podpisana w 

Espoo w 1991 roku. Konwencja ta okreŜla m.in. zobowiŃzania zwiŃzane  

z poszczeg·lnymi etapami procedury transgranicznej oceny oddziağywania na Ŝrodowisko. Zawiera teŨ 

listň konkretnych przedsiňwziňĺ inwestycyjnych, kt·re wymagajŃ takiej oceny (ratyfikowana przez 

Polskň w 1997 roku). 

 

 

4.2. Uwarunkowania wynikajŃce z prawa polskiego 

 

Podstawň prawnŃ niniejszego opracowania stanowiŃ wymienione niŨej akty prawne: 

1.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz.   

     150 ze zmianami); 

2.  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 239,  

      poz. 2019 ze zmianami); 

3.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 39,  

     poz. 251 ze zmianami); 

4.  Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji  

     morskiej (tekst jednolity Dz.U. Nr 153 z 2003 r. poz. 1502, ost. zm. Dz.U. Nr 89, z 2009 r. poz.   

     817).  

5. Ustawa z 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 rok Nr 156,  

      poz. 1118 ze zmianami); 

6. Ustawa z 13 wrzeŜnia 1996 roku o utrzymaniu czystoŜci i porzŃdku w gminach ( Dz. U. z 2005 roku  

     Nr 236, poz. 2008 ze zmianami);  

7. Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. ï Prawo geologiczne i g·rnicze (tekst jednolity Dz.U. Nr 228, z  

    2005 r. poz. 1947, zm.).  

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr  80 z  

    dn. 10.05..., poz. 717, zm.).  

9. Ustawa z dnia 23 marca 2003r. o ochronie zabytk·w i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z   

    2003r. , poz. 1568, zm.).  

10. Ustawa z dn. 16 kwietnai 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004r., poz. 880). 

11. Ustawa z dnia 3lutego 1995r. o ochronie grunt·w rolnych i leŜnych (Tekst jednolity: Dz.U. nr 121  

       z 2004r., poz. 1266). 

12. RozporzŃdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie wymagaŒ dotyczŃcych  

      prowadzenia procesu termicznego unieszkodliwiania odpad·w (Dz. U. z 2002 roku Nr 37, poz.  

      339 zm.). 

13. RozporzŃdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 22 grudnia 2003 r.  

       zmieniajŃce rozporzŃdzenie w sprawie wymagaŒ dotyczŃcych prowadzenia procesu termicznego   

      przeksztağcania odpad·w (Dz. U. z 2004r. nr 1, poz. 2) 

14. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 3 marca 2008 w sprawie poziom·w niekt·rych   

      substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 roku Nr 47 poz.281). 

15. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dn. 20 grudnia 2005 roku w sprawie standard·w emisyj-  

      nych z instalacji (Dz. U. z 2005 roku Nr 260, poz. 2181). 

16. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dn. 5 grudnia 2002 roku w sprawie wartoŜci odniesienia   

      dla niekt·rych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 roku Nr 1, poz. 12), (utrata mocy tego  

      rozporzŃdzenia nie stanowi przeszkody w podejmowaniu odpowiednich rozstrzygniňĺ ï  

      ĂKomunikat Mś z dnia 23 wrzeŜnia 2009 r.ò). 

17. RozporzŃdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzaj·w i iloŜci  

      substancji niebezpiecznych, kt·rych znajdowanie siň w zakğadzie decyduje o zaliczeniu go do  
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      zakğadu o zwiňkszonym ryzyku albo zakğadu o duŨym ryzyku wystŃpienia powaŨnej awarii prze- 

      mysğowej (Dz. U. z 2002 roku Nr 58, poz. 535 ze zmianami); 

18. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzaj·w instalacji   

      mogŃcych powodowaĺ znaczne zanieczyszczenie poszczeg·lnych element·w przyrodniczych albo  

      Ŝrodowiska jako cağoŜci (Dz. U. z 2002 roku Nr 122, poz. 1055); 

19. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 9 wrzeŜnia 2002 roku w sprawie standard·w jakoŜci  

      gleby oraz standard·w jakoŜci ziemi (Dz. U. z 2002 roku Nr 165, poz. 1359); 

20. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 30 paŦdziernika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych  

      poziom·w p·l elektromagnetycznych w Ŝrodowisku oraz sposob·w sprawdzania dotrzymania tych  

      poziom·w (Dz. U. z 2003 roku Nr 192, poz. 1883); 

21. RozporzŃdzenie Rady Ministr·w z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreŜlenia rodzaju  

      przedsiňwziňĺ mogŃcych znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko oraz szczeg·ğowych uwarunkowaŒ   

      zwiŃzanych z kwalifikowaniem przedsiňwziňcia do sporzŃdzenia raportu o oddziağywaniu na  

      Ŝrodowisko(Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573, zm. Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769, zm. Dz. U. z  

      2007 r. nr 158, poz. 1105); 

22. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie przypadk·w,  

        w kt·rych wprowadzanie gaz·w lub pyğ·w do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia  

        (Dz. U. z 2004 roku Nr 283, poz. 2840); 

23. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzaj·w instalacji,   

      kt·rych eksploatacja wymaga zgğoszenia (Dz. U. Nr 283 z 2004 r., poz. 2839); 

24. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie wymagaŒ w zakresie  

       prowadzenia pomiar·w wielkoŜci emisji oraz pomiar·w iloŜci pobieranej wody (Dz. U. z 2008  

       roku Nr 206, poz. 1291); 

25. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych  

       poziom·w hağasu w Ŝrodowisku (Dz. U. z 2007 roku Nr 120, poz. 826); 

26. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 27 wrzeŜnia 2001 roku w sprawie katalogu odpad·w  

      (Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 1206); 

27. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie stwierdzenia  

      kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami ( Dz. U. z 2007 roku Nr 247 poz.1841); 

28. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zakresu informacji oraz   

      wzor·w formularzy sğuŨŃcych do sporzŃdzania i przekazywania zbiorczych zestawieŒ danych  

      (Dz. U. z 2007 roku Nr 101, poz. 686); 

29. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych osad·w   

      Ŝciekowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 134, poz. 1140 ze zmianami);  

30. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 13 maja 2004 roku w sprawie warunk·w, w kt·rych  

      uznaje siň, Ũe odpady nie sŃ niebezpieczne (Dz. U. z 2004 roku Nr 128, poz. 1347); 

31. RozporzŃdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 roku w sprawie szczeg·ğo-  

      wego sposobu postňpowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2004 roku Nr 192, poz. 1968); 

32. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie dokument·w stosowa- 

      nych na potrzeby ewidencji odpad·w (Dz. U. z 2006 roku Nr 30, poz. 213). 

33. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzaj·w  

      odpad·w, kt·re posiadacz odpad·w moŨe przekazywaĺ osobom fizycznym lub jednostkom   

      organizacyjnym nie bňdŃcym przedsiňbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U.  

      z 2006 roku Nr 75, poz. 527). 

34. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie odzysku lub unieszko- 

      dliwwiania odpad·w poza instalacjami i urzŃdzeniami (Dz.U. z 2006r. Nr 49, poz. 356); 

35. RozporzŃdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paŦdziernika 2002 roku w sprawie rodzaj·w   

      odpad·w, kt·re mogŃ byĺ skğadowane w spos·b nie selektywny (Dz. U. z 2002 roku Nr 191,  

      poz. 1595). 

36. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dn. 24 marca 2003 roku w sprawie wymagaŒ dotyczŃcych   

      lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniňcia, jakim powinny odpowiadaĺ poszczeg·lne typy   

      skğadowisk odpad·w (Dz. U. z 2003 roku Nr 61, poz. 549). 

37. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dn. 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu,   

      sposobu oraz warunk·w prowadzenia monitoringu skğadowisk odpad·w (Dz. U. z 2002 roku Nr  

      220, poz. 1858). 
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38. RozporzŃdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzeŜnia 2005 roku w sprawie kryteri·w   

      oraz procedur dopuszczania odpad·w do skğadowania na skğadowisku odpad·w danego typu (Dz.  

      U. z 2005 roku Nr 186, poz. 1553 ze zmianami); 

39. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszar·w specjalnej  

      ochrony ptak·w Natura 2000 (Dz. U. z 2004 roku Nr 229, poz. 2313 ze zmianami); 

40. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji  

      warunk·w jakie naleŨy speğniĺ przy wprowadzaniu Ŝciek·w do w·d lub do ziemi, oraz w sprawie  

      substancji szczeg·lnie szkodliwych dla Ŝrodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. nr 137, poz. 984) 

41. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajŃce rozporzŃdzenie w  

      sprawie warunk·w, jakie naleŨy speğniĺ przy wprowadzaniu Ŝciek·w do w·d lub do ziemi, oraz w  

      sprawie substancji szczeg·lnie szkodliwych dla Ŝrodowiska wodnego (Dz. U. z 2009 r. nr 27, poz.  

      169). 

42. RozporzŃdzenie Rady Ministr·w stanu jednolitych czňŜci w·d powierzchniowych (Dz. U. z 2008  

      roku Nr 162, poz. 1008).  

43. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 24 lipca.2006r. w sprawie warunk·w, jakie naleŨy  

       speğniĺ przy wprowadzaniu Ŝciek·w do w·d lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg·lnie   

      szkodliwych dla Ŝrodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. nr 137, poz. 984) 

44. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajŃce rozporzŃdzenie w  

      sprawie warunk·w, jakie naleŨy speğniĺ przy wprowadzaniu Ŝciek·w do w·d lub do ziemi, oraz w  

      sprawie substancji szczeg·lnie szkodliwych dla Ŝrodowiska wodnego (Dz. U. z 2009 r. nr 27, poz.   

      169). 

45. RozporzŃdzenie Rady Ministr·w z dnia 23 grudnia 12.2002 r. w sprawie granic miňdzy Ŝr·dlŃdo- 

      wymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnňtrznymi i wodami morza terytorial- 

      nego (D.U. z 2002r. Nr 239, poz. 2035). 

46. RozporzŃdzenie Rady Ministr·w z dnia 8 grudnia 12.2004 r. zmieniajŃce rozporzŃdzenie w  

      sprawie granic miňdzy Ŝr·dlŃdowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnň- 

      trznymi i wodami morza terytorialnego (D.U. z 2004r. Nr 264, poz. 2035). 

47. RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dn. 24 wrzeŜnia 1998r. w   

      sprawie ustalania warunk·w posada wiania obiekt·w budowlanych (Dz.U. z 1998r. nr 126, poz.  

      839). 

 

 

4.3.    ZgodnoŜĺ projektu z ustaleniami dokument·w strategicznych i planistycznych 

  

Ocenaéò powinna uwzglňdniaĺ obowiŃzujŃce w Polsce przepisy oraz implementowane przez polskie 

prawo Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami i ochrony Ŝrodowiska  

i nawiŃzywaĺ do obowiŃzujŃcych i przygotowywanych dokument·w dotyczŃcych gospodarki 

odpadami na terenie Szczecina. 

Przy realizacji przedmiotowego projektu uwzglňdniono ustalenia dokument·w przygotowanych na 

szczeblu krajowym i wojew·dzkim, oraz przyjňtych przez Radň Miasta Szczecina, kt·re zawierajŃ w 

zapisach problematykň gospodarki odpadami. SŃ to: 

 

Polityka ekologiczna paŒstwa na lata 2007-2010 z uwzglňdnieniem perspektywy na lata 2011-

2014 wskazuje, jako jeden z istotnych kierunk·w dziağaŒ w latach 2007-2010 w sektorze komunalnym 

wspieranie wdraŨania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzyskiwania  

i unieszkodliwiania odpad·w, w tym technologii pozwalajŃcych na odzyskiwanie energii zawartej w 

odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich unieszkodliwiania. 

 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO) zakğada miňdzy innymi, Ũe w latach 2007-2010 

konieczna bňdzie rozbudowa istniejŃcych i budowa nowych instalacji odzysku i unieszkodliwiania 

odpad·w i dŃŨyĺ siň bňdzie do ograniczenia liczby skğadowisk w kraju. Dla maksymalizacji odzysku 

oraz ograniczenia skğadowania odpad·w ulegajŃcych biodegradacji, KPGO jako koniecznoŜĺ 

przyjmuje budowň linii technologicznych do ich przetwarzania, zar·wno metodami termicznymi  

i biologicznymi. 
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Plan Zagospodarowania Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego (uchwağa Sejmiku Wojew·dztwa 

Zachodniopomorskiego nr XXVI/ 303/05 z dnia 19 grudnia 2005r.). 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ĂMiňdzyodrze Portò w Szczecinie.  (uchwağa 

Nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecina z dnia 14.12.2009 r.).   

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Wojew·dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 ï 2012 z 

uwzglňdnieniem perspektywy 2013 ï 2018 jest aktualizacjŃ Wojew·dzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami (nazywanego dalej WPGO 2003) przyjňtego przez Sejmik Wojew·dztwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 30 czerwca 2003 roku UchwağŃ Nr VII/75/03, obowiŃzujŃcego do 31 

grudnia 2006 roku. 

 

Dokument ten zgodnie z zağoŨeniami KPGO przewiduje m.in., Ũe w wojew·dztwie 

zachodniopomorskim niezbňdne sŃ przemiany organizacyjno-techniczne, kt·re wymuszŃ: 

V Wzrost poziomu selektywnej zbi·rki oraz segregacji odpad·w komunalnych 

V Tworzenie ponadgminnych i gminnych system·w odzysku i unieszkodliwiania odpad·w  

ze szczeg·lnym uwzglňdnieniem odpad·w ulegajŃcych biodegradacji 

V Budowň i rozbudowň regionalnych zakğad·w zagospodarowania odpad·w komunalnych 

V Budowň termicznego zakğadu unieszkodliwiania odpad·w o duŨej mocy przerobowej, 

V Zmniejszenie iloŜci skğadowisk odpad·w z powodu zamykania obiekt·w niespeğniajŃcych 

standard·w oraz przebudowy systemu skğadowisk. 

 

Strategia Rozwoju Miasta Szczecina, (Uchwağa nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia  

6 maja 2002 r.); w zapisach dokumentu, jako cele strategiczne przyjňto Ăpoprawň, jakoŜci Ũycia, 

poprawň stanu Ŝrodowiska i ograniczenie poziomu zanieczyszczeŒò, a takŨe Ăsprawny, efektywny 

system gospodarki odpadamiò. 

 

Studium UwarunkowaŒ i Kierunk·w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin 
(Uchwağa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2008r.) 

 

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2013 ( uchwala nr XVI/435/07 Rady Miasta 

Szczecina z dnia 20 grudnia 2007). Program ten przewiduje m.in. budowň w Szczecinie Zakğadu 

Termicznego Unieszkodliwiania Odpad·w w ramach projektu p.t. ĂUtworzenie sprawnego, 

kompleksowego systemu zarzŃdzania gospodarkŃ odpadamiò. 

 

Program ochrony Ŝrodowiska miasta Szczecin na lata 2008-2019, Szczecin 2008 (Uchwağa Nr 

XXVIII/717/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.). Strategia realizacji cel·w obejmuje 

m.inn. budowň Zakğadu Zagospodarowania Odpad·w Komunalnych w Szczecinie, kt·rego elementem 

bňdzie instalacja termicznego przeksztağcania odpad·w. 

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina. Aktualizacja na lata 2009ï 2011 z 

perspektywŃ do roku 2015. Czerwiec 2009 (ZağŃcznik do Uchwağy Nr XXXVII/905/09 Rady Miasta 

Szczecin z dnia 20 lipca 2009 r.). Jest to podstawowy dokument dla wğadz miasta okreŜlajŃcy cele 

strategiczne (a takŨe sposoby ich realizacji), kt·rymi sŃ: 

V ĂZr·Ũnicowana i, zr·wnowaŨona i efektywna gospodarka o duŨym potencjale wzrostuò ï 

rozw·j mağych i Ŝrednich podmiot·w, a takŨe przemysğu i nowoczesnych usğug rynkowych 

zostağy uznane, jako priorytety 

V ĂPoprawienie, jakoŜci Ũycia w mieŜcieò- rozw·j nowoczesnej infrastruktury technicznej 

zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego miasta i wieloletnich planach rozwoju  

(w tym Wieloletnim Programie Inwestycyjnym) 

V ĂOchrona oraz wykorzystanie walor·w przyrodniczych, rewitalizacja i rozw·j przestrzeni 

miejskiejò ï Ŝrodowisko przyrodnicze, jako czynnik warunkujŃcy zr·wnowaŨony rozw·j. 
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Celem aktualizacji jest: 

¶ OkreŜlenie stanu gospodarki odpadami na terenie miasta 

¶ Wskazanie kierunku przewidywanych zmian 

¶ Przedstawienie propozycji dziağaŒ zmierzajŃcych do przebudowy systemu gospodarki 

odpadami na terenie Szczecina w taki spos·b, by speğniağ standardy ustawy Prawo ochrony 

Ŝrodowiska oraz ustaw dotyczŃcych gospodarowania odpadami. 

Aktualizacja obejmuje dziağania dotyczŃce: 

¶ Systemu ( budowa bazy danych, identyfikacji morfologii odpad·w, edukacja ekologiczna)  

¶ Odbioru odpad·w  

¶ Zagospodarowania odpad·w (odzysku frakcji do powt·rnego zagospodarowania, 
unieszkodliwiania z uwzglňdnieniem termicznego unieszkodliwiania odpad·w  

z wykorzystaniem energii). 

W niniejszym punkcie nie wymieniono wszystkich dokument·w strategicznych i planistycznych (pkt 

I.3) poniewaŨ nie wnoszŃ one aktualnych i szczeg·ğowych danych dotyczŃcych gospodarowania 

odpadami komunalnymi i bazujŃ na poprzednich planach gospodarki odpadami dla wojew·dztwa lub 

m. Szczecin.  

 

 

4.4. Kwalifikacja przedsiňwziňcia ï budowy ZTUO 

 

Kwalifikacja dot. wymogu uzyskania decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach 

 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem Rady Ministr·w z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreŜlenia 

rodzaj·w przedsiňwziňĺ mogŃcych znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko oraz szczeg·ğowych 

uwarunkowaŒ zwiŃzanych z kwalifikowaniem przedsiňwziňcia do sporzŃdzenia raportu  

o oddziağywaniu na Ŝrodowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) budowa spalarni 

odpad·w komunalnych zalicza siň do kategorii przedsiňwziňĺ wymagajŃcych obligatoryjnie 

sporzŃdzenia raportu w postňpowaniu w sprawie wydania decyzji o Ŝrodowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Zgodnie z Ä 2 ust. 1 punkt 40 cytowanego rozporzŃdzenia
1
 oceniane przedsiňwziňcie moŨna 

zdefiniowaĺ jako instalacjň do odzysku lub unieszkodliwiania odpad·w innych niŨ niebezpieczne przy 

zastosowaniu proces·w termicznych. Zgodnie z treŜciŃ art. 3 pkt. 17 ustawy o odpadach pod pojňciem 

spalarni odpad·w rozumie siň zakğad lub jego czňŜĺ przeznaczone do termicznego unieszkodliwiania 

odpad·w z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujŃce instalacje  

i urzŃdzenia sğuŨŃce do prowadzenia procesu termicznego unieszkodliwiania odpad·w wraz  

z oczyszczaniem gaz·w odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolŃ, sterowaniem  

i monitorowaniem proces·w oraz instalacjami zwiŃzanymi z przyjmowaniem, wstňpnym 

przetwarzaniem i magazynowaniem odpad·w dostarczonych do termicznego unieszkodliwiania oraz 

instalacjami zwiŃzanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku 

spalania i oczyszczania gaz·w odlotowych. 

Natomiast przez termiczne przeksztağcanie odpad·w rozumie siň:  

¶ spalanie odpad·w przez ich utlenianie, 

¶ inne procesy termicznego unieszkodliwiania odpad·w, w tym pirolizň, zgazowanie i proces 
plazmowy, o ile substancje powstajŃce podczas proces·w termicznego unieszkodliwiania 

odpad·w sŃ nastňpnie spalane. 

 

 

 

                                                 
1
 Ăparagraf 2 ust. 1 pkt 40: instalacje do unieszkodliwiania odpad·w innych niŨ niebezpieczne przy 

zastosowaniu proces·w termicznych lub chemicznych, éò  
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Pozwolenie zintegrowane 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzaj·w instalacji 

mogŃcych powodowaĺ znaczne zanieczyszczenie poszczeg·lnych element·w przyrodniczych albo 

Ŝrodowiska jako cağoŜci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) stacja ZTUO o wydajnoŜci 480 ton odpad·w na 

dobň stanowi instalacjň w rozumieniu art. 201 ustawy o ochronie Ŝrodowiska.  

Zgodnie z pkt. 5 zağŃcznika do tego rozporzŃdzenia za instalacje mogŃce znacznie zanieczyszczaĺ 

Ŝrodowisko uwaŨa siň: 

 

Pkt 5. W gospodarce odpadami: 

1/ do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjŃtkiem skğadowania, odpad·w niebezpiecznych, o 
zdolnoŜci przetwarzania ponad 10 ton na dobň, 

2/  do termicznego unieszkodliwiania odpad·w komunalnych, o zdolnoŜci przetwarzania ponad  

3 tony na godzinň, 

3/ do unieszkodliwiania, z wyjŃtkiem skğadowania, odpad·w innych niŨ niebezpieczne, o zdolnoŜci 

przetwarzania ponad 50 ton na dobň, 

4/ do skğadowania odpad·w, z wyğŃczeniem odpad·w obojňtnych, o zdolnoŜci przyjmowania ponad 
10 ton odpad·w na dobň lub o cağkowitej pojemnoŜci ponad 25000 ton. 

Wgospodarce odpadami jest mowa o unieszkodliwianiu, przez co rozumie siň poddanie odpad·w 

procesom przeksztağceŒ biologicznych, fizycznych lub chemicznych okreŜlonym w zağŃczniku nr 6 do 

Ustawy o odpadach.  

Procesy realizowane w ZTUO odzysku stanowiŃ dziağania zdefiniowane w w/w zağŃczniku w pozycji 

D10 - Termiczne przeksztağcanie odpad·w w instalacjach lub urzŃdzeniach zlokalizowanych na 

lŃdzie. 

 

Zgodnie z DyrektywŃ 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpad·w oraz uchylajŃcŃ 

niekt·re dyrektywy, nowe instalacje termicznego przeksztağcania odpad·w komunalnych, kt·re 

otrzymağy zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r., winny wykazaĺ siň wysokŃ efektywnoŜciŃ 

energetycznŃ r·wnŃ lub wiňkszŃ od 0,65. W·wczas instalacje takie traktowane sŃ jako zakğad 

recyklingowy (spalanie jako odzysk o kodzie R1), dla pozostağych instalacji proces spalania jest 

traktowany jako unieszkodliwianie (kod D10) - obojňtnie, czy przy tym odzyskiwana jest energia  

z procesu spalania odpad·w czy teŨ nie. 

Warunek ten stosowany jest zgodnie z dokumentem referencyjnym dotyczŃcym najlepszych 

dostňpnych technik (BAT) dla termicznego przeksztağcania odpad·w. 

 

MajŃc na uwadze powyŨsze rozwaŨania, ZTUO bňdzie instalacjŃ mogŃcŃ powodowaĺ znaczne 

zanieczyszczenie poszczeg·lnych element·w przyrodniczych albo Ŝrodowiska jako cağoŜci i bňdzie 

wymagaĺ uzyskania pozwolenia zintegrowanego w oparciu o art. 201 ustawy Prawo ochrony 

Ŝrodowiska. 

 

Tabela I.1. Obiekty, wňzğy technologiczne i instalacje - klasyfikacja  

 

Lp.  Rodzaj przedsiňwziňcia / 

instalacja / wňzeğ technologiczny 

Klasyfikacja  Uwagi / lokalizacja* 

  Przedsiňwz.  

Rozp. R.M. 

9.11.2004, 

Dz.U. nr 257 

poz. 2573,  

zm 

Przedsiňwz.  

97/11/WE 

3.03.1997 

Instalacja  

Rozp. M.ś.  

26.07.2002 

Dz.U. nr 

122 poz. 

1055 

1 2 3 4 5 6 

 Budowa  ZTUO MPZP* Teren 

S.M.7011. 

PUw,ON,KN,E 
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Lp.  Rodzaj przedsiňwziňcia / 

instalacja / wňzeğ technologiczny 

Klasyfikacja  Uwagi / lokalizacja* 

  Przedsiňwz.  

Rozp. R.M. 

9.11.2004, 

Dz.U. nr 257 

poz. 2573,  

zm 

Przedsiňwz.  

97/11/WE 

3.03.1997 

Instalacja  

Rozp. M.ś.  

26.07.2002 

Dz.U. nr 

122 poz. 

1055 

1 2 3 4 5 6 

1 ZTUO Instalacja do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpad·w innych 

niŨ niebezpieczne przy 

zastosowaniu proces·w 

termicznych 480 Mg/d, 150 000 

Mg/rok 

Ä 2 w ust. 1 

pkt 40 

Zağ. II  pkt. 

11 poz. b) 

 

pkt. 5 poz. 

2) 

 

Budynek gğ·wny 

2 Instalacja wstňpnej obr·bki 

(przesiewanie, usuwanie zğomu) 

ŨuŨla i popioğ·w paleniskowych / 

instalacje zwiŃzane z odzyskiem 

lub unieszkodliwianiem odpad·w 

maks. 37 800 Mg/rok, 121 Mg/d 

Ä 3 w ust. 1 

pkt 73  

 ï Budynek gğ·wny + 

wiata magazynowa 

3 Instalacja obr·bki ŨuŨla i popioğ·w 

paleniskowych ï jak wyŨej,  z 

dodatkowymi operacjami pğukania 

wodŃ 

Ä 3 w ust. 1 

pkt 73  

 ï Budynek gğ·wny + 

wiata magazynowa 

4 Instalacja kwaŜnej ekstrakcji 

popioğ·w kotğowych i lotnych /  

instalacja do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpad·w 

niebezpiecznych maks. 6 000 

Mg/rok, 19,2 Mg/d. Proces 

stosowany przy przy mokrej 

metodzie oczyszczania spalin 

Ä 2 w ust. 1 

pkt 39 

Zağ. I  pkt. 9 pkt. 5 poz. 

1)  

Budynek gğ·wny + 

wiata magazynowa 

5 Instalacja do stabilizacji popioğ·w 

lotnych, osad·w i szlam·w /   

instalacja do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpad·w 

niebezpiecznych maks. 10 500 

Mg/rok, 34 Mg/d  

Ä 2 w ust. 1 

pkt 39 

 

Zağ. I  pkt. 9 pkt. 5 poz. 

1)  

Budynek gğ·wny + 

wiata magazynowa 

6 Instalacja do magazynowania lub 

dystrybucja produkt·w naftowych,  

olej opağowy (zb. 2 x 80 m
3
) 2 x 60 

Mg, maks. 3 750 Mg/rok, 4 400 

m
3
/rok, 100 m

3
/tydz. 

Ä 3 w ust. 1 

pkt 35 

  

 ï Wanna betonowa 

7 Instalacja do magazynowania oleju 

napňdowego  2 x 1 m
3
,  

Ä 3 w ust. 1 

pkt 37/ 35 

 ï Budynek gğ·wny 

8 Instalacja do oczyszczania Ŝciek·w 

technologicznych (oczyszczalnia 

chemiczna) / 270 m
3
/d 

ï Zağ. II   pkt. 

11 poz. c) 

ï Budynek gğ·wny 

9 Sieci kanalizacyjne, kanalizacja 

wewnňtrzna  

ï Zağ. II  pkt. 

10 poz. e) 

ï  

10 Ujňcie wody z DuŒczycy ï kanağ / 

kanağy odkryte lub rurociŃgi, 

sğuŨŃce do przesyğania wody 

Ä 3 w ust. 1 

pkt 63 

 ï Kanağ podziemny 

pod drogŃ 

prowadzŃcŃ do SW 

ĂMIŇDZYODRZEò 

11 Drogi wewnňtrzne   ï Zağ. II  pkt. 

10 poz. e) 

ï  

*    Symbole literowe i cyfrowe wg ĂMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ĂMiňdzyodrze Portò    

      w Szczecinieò. 
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Wariant najlepszy dla Ŝrodowiska analizowany jest w odniesieniu do konkretnego przedsiňwziňcia 

inwestycyjnego i wybranej lokalizacji. W szerszym ujňciu naleŨu uwzglňdniĺ rolň planowanego 

ZTUO w rejonie i w rejonach sŃsiednich oraz powiŃzania z zakğadami zagospodarowania odpad·w 

komunalnych ZZO oraz innymi zakğadami zagospodarowania odpad·w (przemysğowych) w 

wojew·dztwie. Sprecyzowanie tych powiŃzaŒ nie zawsze jest moŨliwe poniewaŨ nowe inwestycje 

wpisujŃ siň wprawdzie w zadania okreŜlone w Planie Gospodarki Odpadami dla Wojew·dztwa 

Zachodniopomorskiego, ale za wczeŜnie jest na to aby formalizowaĺ usğugi przekazywnia odpad·w w 

umowach z podmiotani, kt·re planowanych instalacji jeszcze nie posiadajŃ. Zagadnienie to staje siň 

aktualne w zwiŃzku z planowanŃ budowŃ w Szczecinie Zakğadu Odzysku Surowc·w Mineralnych 

(ZOSM). Zadaniem instalacji bňdzie odzysk urobku pogğňbiarskiego zanieczyszczonego zaliczonego 

do odpad·w niebezpiecznych w iloŜci ok. 400 000 Mg/rok refulatu odwodnionego i wysuszonego.  

Do stabilizacji urobku stosowane sŃ dodatki wiŃŨŃce w iloŜci 0,8%m ï 2,0%m, takie jak: glina 

w postaci mŃczki, iğy,  cement.  

Do stabilizacji zanieczyszczeŒ w odpadach, poza w/w wymienionymi materiağami, stosowane sŃ 

nastňpujŃce materiağy nieorganiczne: 

- popioğy lotne (krzemionka, tlenek glinu), 

- ŨuŨle i popioğy lotne ze spalarni odpad·w komunalnych, 

- pyğy cementowe (wapno, krzemionka, tlenek aluminium, 4-8% wolnego CaO), 

- pyğy wapienne (wapno i kamieŒ wapienny, 40-45% wolnego CaO), 

- wapno hydratyzowane, 

- materiağy pucolanowe (lawa wulkaniczna, uwodniony kwas krzemowy, ziemia okrzemkowa - 

diatomit, glinokrzemiany), 

- rudy magnezu. 

Wg technologii Instytutu Badawczego Dr·g i Most·w Warszawa - Filia Wrocğaw, razem z innymi 

materiağami strukturalnymi i ulepszajŃcymi, w wyrobie budowlanym (zamiennik lub uzupeğnienie 

kruszyw naturalnych) znajdowaĺ siň bňdzie 8% innych skğadnik·w poza refulatem.   

Planowane w ZTUO wňzğy technologiczne wymienione w tabeli w pozycjach 2, 3, 4 i 5 bňdŃ 

wykorzystane w spos·b jaki wynikaĺ bňdzie z uzgodnieŒ z odbiorcami tych odpad·w.     

Wg art. 3. b) POś instalacje definiuje siň jako zesp·ğ stacjonarnych urzŃdzeŒ technicznych 

powiŃzanych technologicznie, do kt·rych tytuğem prawnym dysponuje ten sam podmiot i poğoŨonych 

na terenie jednego zakğadu.  Pozwolenie zintegrowane wydane bňdzie dla ZTUO t.j. ĂInstalacji do 

termicznego przeksztağcania odpad·w komunalnych, o zdolnoŜci przetwarzania ponad 3 tony na 

godzinň.ò. Instalacje przetwarzajŃce pozostağoŜci po tym procesie wchodziĺ mogŃ w rozpatrywany 

zesp·ğ stacjonarnych urzŃdzeŒ technicznych bo sŃ powiŃzane technologicznie z instalacjŃ 

podstawowŃ.   

 

Tabela I.2. Przedsiňwziňcia realizowane w ramach wğasnych zadaŒ inwestycyjnych innych 

podmiot·w gospodarczych i w ramach oddzielnych postňpowaŒ administracyjnych.   

 
Lp. Rodzaj przedsiňwziňcia Lokalizacja*  

1 2 3 

1 Linia kablowa 15 kV z terenu Elektrowni przy ul. 

GdaŒskiej na teren Ostrowia Grabowskiego  

Teren S.M.7011.PUw,ON, KN, E oraz S.M.7079. 

KD.Z od strony wschodniej i poğu-dniowej, 

Inwestor ENEA S.A. 

2 Linia kablowa ze stacji 15/04 kV, zlokalizowanej 

przy ul. Hryniewieckiego. 

WzdğuŨ drogi S.M.7078.KD.Z,  

Inwestor ENEA S.A 

3 RurociŃg wody ciepğej do sieci SEC 2 x DN 300 

dğugoŜci ok. 2 500 m 

WzdğuŨ drogi S.M. 7078.KD.Z, Inwestor SEC Sp. z 

o.o. 

4 Punkt  przeğadunku odpad·w Teren S.M.7103.KK od strony zachodniej, 

istniejŃcy na terenie ZMP Szczecin i świnoujŜcie 

S.A. ukğad torowy w odlegğoŜci ok. 500 m od 

ZTUO 

5 GPZ i napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 

kV 

Teren S.M.7011.PUw, ON,KN,E oraz S.M.7079. 

KD.Z od strony wschodniej i poğudniowej, Inwestor 

ENEA S.A. realizacja po roku 2015 
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Lp. Rodzaj przedsiňwziňcia Lokalizacja*  

1 2 3 

6 Droga publiczna Teren S.M.7079. KD.Z od strony wschodniej i 

p·ğnocnej, Inwestor Gmina Szczecin realizacja po 

roku 2015 

 7 Obiekty i urzŃdzenia transportu kolejowego Teren S.M.7103.KK od strony wschodniej i 

p·ğnocnej, Inwestor ZMP Szczecin i świnoujŜcie 

S.A. realizacja po roku 2015 

8 Remont istniejŃcego pola odkğadu urobku 

skğadajŃcego siň z wydzielonych kwater  na terenie 

wschodniej czňŜci Ostrowa Grabowskiego 

polegajŃcy na naprawie istniejŃcej grobli / 

pozyskiwanie gruntu na skutek trwağego odkğadu na 

obszarach morskich R.P. 

Ostr·w Grababowski, Inwestor ZMP Szczecin i 

świnoujŜcie S.A. -  realizacja 2010r. 

*  Symbole literowe i cyfrowe wg ĂMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ĂMiňdzyodrze Portò 

w Szczecinieò. 

 

 

4.5.    Metoda oceny 

 

W niniejszym opracowaniu dokonano oceny wpğywu na Ŝrodowisko realizacji przedsiňwziňcia ï 

budowy Zakğadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpad·w w wariancie lokalizacyjnym na dziağce  

nr 4/4 obrňb 1084, poğoŨonej przy ulicy Przejazd ï Ostr·w Grabowski, wykorzystujŃc w tym celu 

wiedzň eksperckŃ na temat skutecznoŜci proponowanych sposob·w termicznego unieszkodliwienia 

odpad·w wymaganych przepisami krajowymi i unijnymi. 

W niniejszym raporcie wykorzystano szereg danych zawartych w opracowaniu ĂOcena 

strategiczna docelowego systemu gospodarki odpadami dla Miasta Szczecina wraz z wyborem 

wariant·w lokalizacji Zakğadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpad·wò ï Przedsiňbiorstwo 

Usğugowe ĂPoğudnie IIò sp. z o.o., Biuro InŨynierii środowiska i Rozwoju Technologii. 

 

Podstawowe parametry ruchowe instalacji wraz ze wskaŦnikami emisji okreŜlono w oparciu  

o Dokument Referencyjny BREF ï Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document 

on the Best Available Techniques for Waste Incinerationò z sierpnia 2006 roku. 

 

W celu sprawdzenia, czy realizacja planowanego przedsiňwziňcia nie bňdzie powodowaĺ 

przekroczenia dopuszczalnych stňŨeŒ zanieczyszczeŒ atmosferycznych przeprowadzono obliczenia 

stanu zanieczyszczenia powietrza. W obliczeniach uwzglňdniono emisje ze spalarni i proces·w 

towarzyszŃcych (np. transport). 

Obliczenia prognozujŃce stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji 

ZTUO wykonano na PC przy pomocy programu Pakiet ĂATMOTERM Opoleò (usytuowanie nr 1 

obiekt·w ZTUO) oraz  programu OPERAT FB (usytuowanie nr 2 obiekt·w ZTUO)  - system obliczeŒ 

rozprzestrzeniania siň zanieczyszczeŒ w powietrzu atmosferycznym dla Ŧr·değ istniejŃcych  

i projektowanych, uwzglňdniajŃcy metodykň zawartŃ w rozporzŃdzeniu Mś z dnia 5 grudnia 2002 r.  

(Dz. U. z 2003 roku Nr 1, poz. 12). Utrata mocy tego rozporzŃdzenia nie stanowi przeszkody w 

podejmowaniu odpowiednich rozstrzygniňĺ ï ĂKomunikat Mś z dnia 23 wrzeŜnia 2009 r.ò. 

System posiada atest Instytutu Ochrony środowiska - pismo znak BA/147/96. 

 

Obliczenia rozprzestrzeniania siň hağasu na terenie i w rejonie lokalizacji inwestycji wykonano na PC 

przy pomocy programu ï hağas przemysğowy zewnňtrzny, HPZô 2001 wg instrukcji ITB nr 338/2005. 

Do wyznaczenia poziomu hağasu emitowanego z tego obszaru zastosowano ĂMetodň obliczania 

parametr·w hağasu parking·wò zgodnŃ z InstrukcjŃ 311 ITB (ĂMetoda prognozowania hağasu 

emitowanego z obszar·w duŨych Ŧr·değ powierzchniowychò, Warszawa 1991) oraz program 

komputerowy PARK_0.2. 
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Dane dokumentujŃce stan fauny obszaru opracowania zebrane zostağy podczas prac terenowych 

oraz uzyskane zostağy z materiağ·w dokumentacyjnych autor·w gromadzonych na tym obszarze od lat 

90-tych (obserwacje wğasne oraz wyniki polsko-niemieckiego obozu ornitologicznego z 1997). 

Prace terenowe majŃce na celu zbi·r danych faunistycznych przeprowadzono w okresie wiosennym 

i letnim w roku 2009 i obejmowağy one: 

 

¶ kilka kontroli dziennych i dwie wieczorno-nocne (obch·d i pğywanie wok·ğ wyspy) Ostrowa 

Grabowskiego z notowaniem wszystkich napotkanych i sğyszanych gatunk·w zwierzŃt; 

gatunki ptak·w rzadkich i Ŝredniolicznych mapowano; 

¶ 1-2 kontrole pozostağych teren·w, polegajŃce przede wszystkim na opğyniňciu cağych wysp 

i kanağ·w (miejscami dobijano do brzeg·w i w miejscach dostňpnych dokonywano 

rekonesansu na lŃdzie) ï notowanie wszystkich napotkanych i usğyszanych gatunk·w zwierzŃt 

oraz mapowanie gatunk·w rzadkich i o niekorzystnym statusie ochronnym;  

¶ za lňgowe uznawano ptaki w przypadku: odnalezienia gniazda, obserwacji stacjonarnych - 

ŜpiewajŃcych samc·w, ptak·w zaniepokojonych bŃdŦ z pokarmem dla mğodych, dorosğych 

z mğodymi oraz stwierdzenie poszczeg·lnych gatunk·w w odpowiednim biotopie 

i w odpowiednim do lňg·w terminie. 

 

Prace terenowe sğuŨŃce rozpoznaniu szaty roŜlinnej przeprowadzone zostağy w lipcu i sierpniu 2009. 

Podczas tych prac dokumentowane byğo rozmieszczenie stanowisk gatunk·w chronionych 

i zagroŨonych (metodŃ poligonu i za pomocŃ urzŃdzenia GPS), ustalono ich zasoby, rozpoznano 

i opisano szatň roŜlinnŃ, ze szczeg·lnym uwzglňdnieniem zbiorowisk i warunk·w siedliskowych 

bňdŃcych identyfikatorami siedlisk przyrodniczych.  

Do identyfikacji zespoğ·w roŜlinnych posğugiwano siň przewodnikiem do oznaczania zbiorowisk 

roŜlinnych Polski (Matuszkiewicz 2005). PodstawŃ dla identyfikacji siedlisk przyrodniczych byğ 

poradnik unijny (ĂInterpretation Manualò z lipca 2007), a w przypadku zgodnoŜci z nim takŨe 

poradniki pod red. Herbicha (2004).  
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II.  OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIŇWZIŇCIA 

 

1. Lokalizacja przedsiňwziňcia  
 

Realizacja instalacji do przeksztağcania, odzysku lub unieszkodliwiania odpad·w komunalnych z 

funkcjami towarzyszŃcymi, z uwagi na ekonomiczne i kompleksowe rozwiŃzanie problem·w 

wynikajŃcych z gospodarki odpadami oraz potrzeby cywilizacyjne, stanowi strategicznŃ inwestycjň 

dla miasta i regionu. 

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na wydzielonej czňŜci terenu elementarnego (wg planu 

MPZP) S.M.7011.PUw,ON,KN,E Ostr·w Grabowski, kt·ry zajmuje powierzchniň 17,03 ha. 

Wydzielony pğotem teren Oczyszczalni ściek·w ĂOstr·w Grabowskiò naleŨŃcy  do Sp·ğki Wodnej 

ĂMIŇDZYODRZEò to ok. 4,8 ha. Razem  teren Oczyszczalni ściek·w  wraz z terenem dr·g 

dojazdowych do Oczyszczalni wynosi 5,90 ha. Pozostaje do dyspozycji 11,13 ha. Teren rezerwowy 

nad DuŒczycŃ stanowi ok. 2,30 ha. Dla dw·ch wariant·w usytuowania obiekt·w ZTUO ğŃcznie z 

drogŃ wewnňtrznŃ (Oczyszczalnia ï ZTUO) jest do dyspozycji 8,83 ha, lub netto 8,59 ha. W pierwszej 

z nich instalacja ZTUO zajmie 5,3 ha a w drugiej 5,5 ha. Zagospodarowanie jednej z tych powierzchni 

pozwala na wydzielenie teren·w rezerwowych przeznaczonych m.in. na GPZ i na dziağalnoŜĺ 

zwiŃzanŃ z gospodarkŃ odpadami przez inne podmioty gospodarcze oraz w przyszğoŜci na 

zagospodarowanie r·wnieŨ nabrzeŨa DuŒczycy.  

O ostatecznym wyborze usytuowania zadecydowağy warunki geologiczne. W czňŜci pğd. ï wsch. 

(usytuowanie nr 1) w warstwie nasyp·w wystňpujŃ  najsğabsze nienoŜne namuğy organiczne, co 

powoduje iŨ teren ten nie nadaje siň w obecnej formie do posadowienia obiekt·w, a szybkie jego 

uzdatnienie jest niemoŨliwe. Usytuowanie nr 2 charakteryzuje siň skonsolidowanym nakğadem, a 

noŜnoŜci graniczne sŃ por·wnywalne z noŜnoŜciŃ sğabszej warstwy piask·w . Obszar ten moŨna 

dogňŜciĺ nasypami piaszczystymi i zastosowaĺ  palowanie. Pod wzglňdem oddziağywania na 

Ŝrodowisko obydwa miejsca usytuowania sŃ r·wnocenne i nie majŃ wpğywu na obszary Natura 2000. 

Z uwagi na powyŨsze, jako wariant wnioskowany typuje siň usytuowanie nr 2.  

 

Teren lokalizacji graniczy od zachodu z polami refulacyjnymi i od poğudnia z oczyszczalnŃ Ŝciek·w - 

Sp·ğka Wodna ĂMiňdzyodrze", a na pozostağych kierunkach z polami refulacyjnymi. Na ten teren 

oczyszczalni doprowadzona jest sieĺ kanalizacji sanitarnej ciŜnieniowej, zasilanie kablowe 15 kV, z 

transformatorem 15/04, sieĺ rozprowadzajŃca 0,4, linie telekomunikacyjne, kolektor wodociŃgowy 

200 mm. Zagospodarowana jest r·wnieŨ czňŜĺ p·ğnocna wyspy, pod ogr·dki dziağkowe.  

Ponadto, w poğaci zachodniej zrealizowana zostağa czňŜciowo inwestycja ĂZachodniopomorskiego 

Centrum Logistycznegoò. 

 

OdlegğoŜci do istotnych punkt·w terenowych przedstawiajŃ siň nastňpujŃco: 

- ogr·dki dziağkowe na cyplu pğn. Ostrowa Grabowskiego ï 500 m, 

- ogr·dki dziağkowe przy ul. Kujota  ï 500 m (na kierunku pğd. ï zach.), 

- zabudowa mieszkaniowa przy ul. KapitaŒskiej  ï 1400 m (na kierunku pğn.- zach.), 

- zabudowa mieszkaniowa przy ul. GdaŒskiej  ï 1500 m (na kierunku pğd.), 

- zabudowa mieszkaniowa przy ul. G·rnoŜlŃskiej ï 1600 m(na kierunku pğd.), 

- obszar Natura 2000 ï 500 m (na kierunku wsch.) 

- Zachodniopomorskie Centrum Logistycznego ï 900 m (na kierunku pğd. ï zach.) 

 

Granicň poğudniowŃ wyspy Ostr·w Grabowski stanowi rzeka DuŒczyca, majŃca poğŃczenie z 

Kanağem Wrocğawskim i Przekopem MieleŒskim, kt·re ğŃczŃ siň z OdrŃ ZachodniŃ. Rzeka DuŒczyca 

ma poğŃczenie z Kanağem Wrocğawskim i Przekopem MieleŒskim. 

 

Na terenie realizacji inwestycji nie ma moŨliwoŜci odprowadzenia ciepğa ï brak magistrali 

ciepğowniczej co wiŃŨe siň  z koniecznoŜciŃ budowy odcinka magistrali o dğugoŜci okoğo 2,5 km.  
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W granicach planowanej inwestycji dominujŃ inicjalne zbiorowiska zaroŜlowe, rozwijajŃce siň na polu 

refulacyjnym oraz ubogie florystycznie trzcinnika piaskowego i pokrzywy zwyczajnej. Na p·ğnoc od 

oczyszczalni Ŝciek·w, funkcjonuje miejsce skğadowania gruzu i ziemi, poroŜniňte czňŜciowo, 

roŜlinnoŜcia synantropijnŃ, stanowiŃce niestabilne miejsce rozrodu, ŜciŜle chronionej biağorzytki.  

Na obszarze planowanej inwestycji znajduje siň miejsce rozrodu pojedynczych par chronionych 

gatunk·w ptak·w: trzciniaka, dziwonii, trzcinniczka, ğoz·wki, skowronka i sğowika rdzawego. 

Wymienione ptaki wystňpujŃ doŜĺ licznie na terenach sŃsiadujŃcuch  - poza skowronkiem i 

biağorzytkŃ, kt·re w wyniku dotychczasowej dziağalnoŜci czğowieka znalazğy odpowiednie miejsca do 

rozrodu. Dziwonia natomiast, jest nieliczna na sŃsiadujŃcych terenach, co wynika z rozproszonego jej 

wystňpowania w dolinie cağej Odry.  

Nie stwierdzono stanowisk ptak·w, ani innych przedstawicieli fauny, kt·rych zniszczenie 

spowodowağoby zagroŨenie dla istnienia populacji gatunk·w w sŃsiedztwie. 

 

 

Lokalizacjň Zakğadu ZTUO ĂOstr·w Grabowskiò przedstawiono na mapie lotniczej poniŨej. 

 
Rys. II.1.    Mapa lotnicza terenu lokalizacji przedsiňwziňcia 

                   Szczecin ï Ostr·w Grabowski 
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Rysunek II.2. ZTUO przy Szczecin ï Ostr·w Grabowski: usytowanie nr 1 (zağ. nr 2). 

ťr·dğo: Opracowanie wğasne 
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Rysunek II.3.  ZTUO przy Szczecin ï Ostr·w Grabowski: usytuowanie nr 2 (zağ. nr 1) 
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2. ZgodnoŜĺ przedsiňwziňcia z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego 
 

Wybrana lokalizacja ZTUO znajduje siň w obszarze portu morskiego, kt·rego granice okreŜlone 

zostağy w ustawie o portach. Jest to teren przemysğu i skğad·w, utrzymywany r·wnieŨ 

we wczeŜniejszych dokumentach miasta takich, jak plan og·lny z 1994 r., ĂStudium uwarunkowaŒ i 

kierunk·w zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinaò z 2007 r., aktualizacji ĂStudium ..ò  z 

2008 r.  (Uchwağa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) i w 

ĂMiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ĂMiňdzyodrze Portò w Szczecinieò (uchwağa 

Nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecina z dnia 14.12.2009 r.).   

 

Plan ten obejmuje obszar o powierzchni 1642,7 ha ograniczony: 

¶  od p·ğnocy ï Kanağem Grabowskim, wschodnim brzegiem Przekopu MieleŒskiego; 

¶  od wschodu ï wschodnim brzegiem rzeki Regalicy (Odry Wschodniej), kanağu Cegielinka; 

¶  od poğudnia ï wschodnim brzegiem rzeki Regalicy (Odry Wschodniej), poğudniowym skrajem 

Autostrady PoznaŒskiej; 

¶  od zachodu ï wzdğuŨ teren·w kolejowych linii do Podjuch, p·ğnocno-wschodnim brzegiem 

Jeziora Portowego, brzegiem Kanağu Rybnego, rzekŃ ParnicŃ, ulicŃ RybnickŃ, wzdğuŨ wschodniej 

granicy teren·w kolejowych Dworca Wrocğawskiego, nabrzeŨem wschodnim Basenu 

Zachodniego, Kanağem Grodzkim.  

Przedmiotem ustaleŒ planu jest obszar portu z funkcjami: przeğadunkowŃ, produkcyjno-skğadowŃ  

z dostňpem do akwen·w oraz logistycznŃ, a takŨe obszar przylegğy do portu z usğugami, rzemiosğem, 

usğugami komunalnymi o znaczeniu og·lnomiejskim, tereny ogrod·w dziağkowych, usğugi sportu  

i rekreacji z dostňpem do akwen·w, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny komunikacji  

i urzŃdzeŒ komunikacyjnych, infrastruktura techniczna, zieleŒ naturalna oraz wody powierzchniowe 

wewnňtrznych w·d morskich i w·d Ŝr·dlŃdowych. 

 

Miejsce lokalizacji inwestycji, czyli Ostr·w Grabowski, poğoŨony jest w czňŜci p·ğnocnej 

omawianego terenu na jego granicy wschodniej, p·ğnocnej i zachodniej. Dziağka pod budowň, w 

czňŜci poğudniowej wyspy, zlokalizowana jest w odlegğoŜci 110 ï 120 m od rzeki DuŒczycy, w 

kierunku p·ğnocnym. Miňdzy granicŃ poğudniowŃ dziağki a rzekŃ DuŒczycŃ, teren stanowi rezerwň i 

nie jest zabezpieczony pod wzglňdem przeciwpowodziowym.  

TreŜĺ  ustaleŒ szczeg·ğowych planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia tabela II.1. 

 

Tabela II.1. Ustalenia szczeg·ğowe w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

ĂMiňdzyodrze Portò w Szczecinie  

 

  
Teren 

elementarny 
S.M.7011.PUw,ON,KN,E 

Ostr·w Grabowski 
powierzchnia 17,03 ha 

1. przeznaczenie 

terenu 

1) funkcja przeğadunkowo ï skğadowa z dostňpem do akwen·w Ũeglownych, usğugi 

logistyczne, dopuszcza siň produkcjň i usğugi produkcyjne, 

2) instalacjň do przeksztağcania, unieszkodliwiania lub odzysku odpad·w 

komunalnych z funkcjami towarzyszŃcymi ï inwestycja celu publicznego, 

3) oczyszczalnia Ŝciek·w sanitarnych, instalacja do separacji, przeksztağcania, 

unieszkodliwiania zanieczyszczeŒ z funkcjami towarzyszŃcymi ï inwestycja 

celu publicznego, 

4) stacja zasilajŃca elektroenergetyczna wysokich napiňĺ, 

5) nabrzeŨa przeğadunkowo ï skğadowe, 

6) do czasu realizacji ustaleŒ planu dopuszcza siň obecne uŨytkowanie terenu, 

2. ksztağtowanie 

zabudowy i 

zagospodarowani

a terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy do 70 % powierzchni terenu, 

3) wysokoŜci budowli, urzŃdzeŒ i obiekt·w wg potrzeb technologicznych, 

wysokoŜĺ zabudowy do 30,0 m n.p.t., 

4) dachy o parametrach dowolnych, 

5) dopuszcza siň zmiany linii brzegowej, budowň, rozbudowň, przebudowň 
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Teren 

elementarny 
S.M.7011.PUw,ON,KN,E 

Ostr·w Grabowski 
powierzchnia 17,03 ha 

nabrzeŨa, dğugoŜĺ nabrzeŨa utwardzonego wg potrzeb technologicznych, 

6) najniŨsza rzňdna terenu nowej zabudowy i komunikacji 1,85 m n.p.m., 

7) uzdatnianie terenu poprzez zğoŨenie na nim urobku z pogğňbiania akwen·w lub 

innych mas ziemnych usuwanych bŃdŦ przemieszczanych w zwiŃzku z realizacjŃ 

inwestycji oraz innych dopuszczonych materiağ·w, 

8) zagospodarowanie terenu i nabrzeŨa przystosowane do odbioru Ŝciek·w i 

odpad·w z jednostek pğywajŃcych i transportu lŃdowego, oraz odbioru 

produkt·w ubocznych procesu utylizacji odpad·w; 

3. zasady parcelacji Podziağ terenu wg zapotrzebowania tchnologicznego poszczeg·lnych struktur 

funkcjonalnych, minimalna wielkoŜĺ dziağki 1 ha; 

4. ochrona 

Ŝrodowiska i 

przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 10 % powierzchni terenu, 

2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoŜredniego zagroŨenia 

powodziŃ; 

3)  czňŜĺ terenu poğoŨona w obszarze naraŨonym na niebezpieczeŒstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu;  

 5. ochrona 

dziedzictwa 

kulturowego i 

zabytk·w 

teren objňty strefŃ ĂEò ochrony ekspozycji; 

6. komunikacja 1) obsğuga z terenu S.M.7079.KD.Z i/lub z terenu S.M.7078.KD.Z, 

2) iloŜĺ miejsc postojowych okreŜla siň na podstawie wymagaŒ ustalonych w Ä 6 

ust. 6, 

3) dopuszcza siň budowň bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura 

techniczna 

1) zaopatrzenie w wodň, gaz, ciepğo, energiň elektrycznŃ i obsğugň 

telekomunikacyjnŃ w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

S.M.7078.KD.Z, S.M.7079.KD.Z,  

2) projektowana elektroenergetyczna stacja zasilajŃca wysokiego napiňcia GPZ 

ĂOstr·w Grabowskiò, 

3) istniejŃca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana liniŃ kablowŃ 15 kV - z 

dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy stacji w nowej 

lokalizacji, 

4) istniejŃca oczyszczalnia Ŝciek·w sanitarnych, w·d zaolejonych i ropopochodnych 

ï z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

5) odprowadzenie w·d opadowych po oczyszczeniu do rzeki DuŒczycy, 

6) planowana elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV, 

7) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV, 

8) dopuszcza siň lokalizacjň stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej liniŃ 

kablowŃ 15 kV, 

9) projektowana sieĺ cieplna, kanalizacja sanitarna oraz rurociŃg tğoczny Ŝciek·w 

sanitarnych, 

10) projektowana przepompownia Ŝciek·w sanitarnych. 

 

Terny sŃsiadujŃce lub przylegajŃce do terenu elementarnego S.M.7011.PUw,ON,KN,E:  

 -  S.M.7078.KD.Z Ğasztownia, Ostr·w Grabowski - ul. Logistyczna, czňŜĺ ul. Hryniewieckiego  

    (droga publiczna ï ulica zbiorcza) ,  

-  S.M.7103.KK Ostr·w Grabowski (obiekty i urzŃdzenia transportu kolejowego),  

-  S.M.7010.KS Ostr·w Grabowski (m.inn. parking dla samochod·w ciňŨarowych i osobowych z bazŃ  

   dyspozycyjno ï obsğugowŃ, gastronomia, handel), 

-  S.M.7015.KPD Ostr·w Grabowski (pompownia w·d deszczowych), 

-  WM ï obszar morskich w·d wewnňtrznych (DuŒczyca).  

 

Wg Ä 6. ust 4.òOchrona Ŝrodowiska i przyrodyò pkt 15) MPZP na cağym obszarze planu zaleca siň 

retencjň w·d opadowych. Dla inwestycji realizowanych z zabudowŃ, o powierzchni dachu powyŨej    

1 000 m
2
, zastosowanie retencji w·d opadowych i po ich oczyszczeniu wykorzystanie do cel·w 

gospodarczych lub zrzut do rzeki. 
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3.  Og·lna charakterystyka planowanego przedsiňwziňcia 
 

Realizacja zadaŒ z zakresu gospodarki odpadami bňdzie polegağa na podjňciu odpowiednich dziağaŒ 

inwestycyjnych prowadzŃcych do budowy Zakğadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpad·w  

z odzyskiem energii. Zgodnie z Wojew·dzkim Planem Gospodarki Odpadami, zakğad bňdzie m·gğ 

unieszkodliwiaĺ odpady komunalne zmieszane i odpady pochodzŃce z zakğad·w zagospodarowania 

odpad·w poğoŨonych w regionie szczeciŒsko-polickim, stargardzko-wağeckim, poğudniowym i RXXI. 

PoniŨej zostağy przedstawione podstawowe zağoŨenia budowy instalacji do termicznego 

unieszkodliwiania (przeksztağcania) odpad·w komunalnych z odzyskiem energii (uŨywane  

w dalszej czňŜci niniejszego opracowania terminy Ătermiczne unieszkodliwianieò oraz Ătermiczne 

przeksztağcanieò naleŨy traktowaĺ jako r·wnowaŨne) wraz z budowŃ instalacji do waloryzacji ŨuŨli. 

Odpady komunalne transportowane do ZTUO trafiaĺ bňdŃ bezpoŜrednio do bunkr·w instalacji 

termicznego unieszkodliwiania. Z bunkr·w tych, bez Ũadnego sortowania, a jedynie po przemieszaniu 

majŃcym na celu uŜrednienie skğadu, odpady podawane bňdŃ do komory spalania. Budynek bunkra 

bňdzie obiektem zamkniňtym, odizolowanym od otoczenia, a zastosowanie systemu podciŜnienia 

wewnňtrznego bňdzie przeciwdziağaĺ ewentualnej emisji odor·w. 

Zaproponowanie dw·ch linii technologicznych zwiŃzane jest przede wszystkim z bezpieczeŒstwem 

ekologiczno-sanitarnym. Zastosowanie dodatkowej linii w przypadku awarii, czy teŨ przewidzianych 

przeglŃd·w technicznych, remont·w, pozwala lepiej zarzŃdzaĺ przepğywem odpad·w. 

 

Inwewtor planuje W aglomeracjach europejskich i Ŝwiatowych termiczne przeksztağcanie stağych 

odpad·w komunalnych odbywa siň najczňŜciej w piecach rusztowych (wg BREF w okoğo 90% 

instalacji do spalania odpad·w komunalnych zastosowano technologiň spopielania na ruszcie). Taka 

teŨ instalacja jest proponowana dla planowanego przedsiňwziňcia. 

Ze wzglňdu na skğad gaz·w spalinowych, przyjňto ï jako rozwiŃzanie podstawowe ï zbudowanie 

segmentu oczyszczania z wykorzystaniem technologii mokrego oczyszczania spalin. Jako 

alternatywne rozwiŃzanie procesowe dla segmentu oczyszczania spalin przewiduje siň technologie 

p·ğsuchego lub suchego oczyszczania spalin. 

W zaproponowanej koncepcji wykorzystano zalecenia BREF oraz doŜwiadczenia aglomeracji 

europejskich dotyczŃce termicznego przeksztağcania stağych odpad·w komunalnych w oparciu  

o spalanie w piecu rusztowym.  

Dla wybranego usytuowania nr 2, na fragmencie dziağki nr dz.4/4 obrňb 1084, koncepcja przewiduje 

budowň obiekt·w podstawowych, instalacji, wňzğ·w technologicznych i obiekt·w pomocniczych: 

1.  Budynek technologiczny ZTUO z pomieszczeniami pomocniczymi ï czňŜĺ I 

1.1.   ZTUO Instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania odpad·w innych niŨ niebezpieczne przy  

         zastosowaniu proces·w termicznych 480 Mg/d, 150 000 Mg/rok  (odzysk energii: woda ciepğa  

         do sieci SEC i energia elektryczna do sieci paŒstwowej):  

         -   hala przyjmowania odpad·w i podawania do bunkra przyjňciowego (piwnica: zbiornik  

             retencyjny w·d opadowych czystych), 

         -   dwukomorowy bunkier odpad·w, 

         -   dwie suwnice z chwytakami, 

         -   leje zsypowe odpad·w,  

         -   urzŃdzedzenia do rozdrabniania odpad·w,     

         -   piecowania i kotğownia ze sterowniŃ (sterowanie, kontrola, monitoring), 

         -   pomieszczenia socjalne, 

         -   bunkier ŨuŨla, 

         -   transportery ŨuŨla, elewatory, 

         -   maszynowania (turbiny upustowo-kondensacyjne, wymienniki ciepğa, generatory, pompy  

              cieplne, sprňŨŃrki), 

         -   trafostacja, 

         -   zmiňkczalnia wody kotğowej,  

         -   pompownia wody ciepğej do sieci SEC, 

        -    warsztat. 
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1.2.   Instalacja wstňpnej obr·bki (przesiewanie, usuwanie zğomu) ŨuŨla i popioğ·w   paleniskowych /  

         instalacje zwiŃzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpad·w maks. 37 800 Mg/rok, 121  

         Mg/d. 

         -   kruszarki, 

         -   przenoŜniki taŜmowe, 

         -   sito, 

         -   urzŃdzenia / separatory do odzysku metali Ũelaznych i nieŨelaznych. 

 1.3.   Instalacja obr·bki ŨuŨla i popioğ·w paleniskowych ï jak wyŨej,  z dodatkowymi operacjami  

         pğukania wodŃ.  

1.4.   Instalacja kwaŜnej ekstrakcji popioğ·w kotğowych i lotnych / instalacja do odzysku lub   

         unieszkodliwiania odpad·w niebezpiecznych maks. 6 000 Mg/rok, 19,2 Mg/d (proces stosowany   

         przy mokrej metodzie oczyszczania spalin).  

1.5.   Instalacja do stabilizacji popioğ·w lotnych, osad·w i szlam·w / instalacja do odzysku lub   

         unieszkodliwiania odpad·w niebezpiecznych maks. 10 500 Mg/rok, 34 Mg/d 

        -   mieszarka z lejem zasypowym, 

        -   silosy (budynek technologiczny ZTUO ï czňŜĺ II), 

        -   elewatory, 

        -   podajniki Ŝlimakowe, 

        -   waga dodatk·w wiŃŨŃcych, 

        -   waga taŜmowa, 

        -   sonda mikrofalowa do oceny wilgotnoŜci kruszyw, 

        -   dozownik dodatk·w chemicznych,   

        -   przepğywomierz wody,   

        -   st·ğ wibracyjny, 

        -   stalowe formy. 

1.6.   Instalacja do magazynowania oleju napňdowego  (zbiorniki 2 x 1 m
3
) 

1.7.   Instalacja do oczyszczania Ŝciek·w technologicznych (oczyszczalnia chemiczna) / 270 m
3
/d 

2.      Budynek technologiczny ZTUO ï czňŜĺ II. Osğona budynkowa fragmentu drogi wewnňtrznej   

         przelotowej (a w przyszğoŜci r·wnieŨ toru kolejowego) 

         -   silosy popioğu, wapna i cementu, stanowiska ekspedycji (poziom + 6 m npt.).  

3.      Budynek technologiczny ZTUO ï czňŜĺ III. Wňzeğ oczyszczania spalin  

         -   elektrofiltry, 

         -   rekuperatory, 

         -   instalacje lub reaktory do redukowania emisji tlenk·w azotu ï DeNOx (metoda nie-  

             katalityczna SNCR lub katalityczna SCR), 

         -   urzŃdzenia transport pyğu (przenoŜniki Ŝlimakowe, elewator), 

         -   pğuczki wodne i skrubery (roztw·r NaOH), 

         -   adsorbery dioksyn i Hg, 

         -   zbiornik wody amoniakalnej, 

         -   zbiornik Ŝciek·w technologicznych, 

         -   zbiornik wody technologicznej i ppoŨ., 

         -   wentylatory spalin. 

4.     Komin wielokanağowy H = min. 45 m n.pt. (48 m n.pm.) 

5.     Instalacja do magazynowania lub dystrybucji produkt·w naftowych,  olej opağowy (zbiorniki 

         2 x 80 m
3 
/ 2 x 60 Mg, w wannie betonowej), maks. 3 750 Mg/rok, 4 400 m

3
/rok, 100 m

3
/tydz.  

6.     Inne obiekty: 

6.1.  Drogi wewnňtrzne, place manewrowe, plac postojowy sprzňtu, parkingi   

6.1.  Budynek administracyjno ï socjalny z laboratorium 

6.2.  Brama gğ·wna do ZTUO  

6.3.  Brama towarowa 

6.4.  Brama drogowa i kolejowa  

6.5.  Brama w kierunku nabrzeŨŃ  

6.6.  Brama w kierunku nabrzeŨa i teren·w rezerwowych 

6.7.  Brama na parking zewnňtrzny 

6.8.  Portiernia i budynek wagi  
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6.9.  Waga nr 1 i nr 2 

6.10. Pompownia wody technologicznej i ppoŨ. (ujňcie wody powierzchniowej z DuŒczycy) 

6.11. Wiata, magazyn ŨuŨla i popioğu (po obr·bce) 

6.12. Plac czasowego magazynowania odpad·w komunalnych zbelowanych i zafoliowanych  

         (sporadycznie) oraz innych odpad·w w tym wielkogabarytowych 

6.13. Myjnia k·ğ i podwozi samochodowych 

6.14. Tereny zielone  

7.      Inne instalacje na dziağce ZTUO 

7.1.   RurociŃg ciepğownicy w kierunku sieci SEC 

7.2.   RurociŃgi ciepğownicze (para i woda) w kierunku S.W. ĂMIŇDZYODRZEò 

7.3.   Linia zasilania energetycznego  

7.4.   Sieĺ ğŃcznoŜci przewodowej 

7.5.  Instalacja p.poŨ.  

7.6.  Instalacja wody z sieci miejskiej 

7.6.  Sieci kanalizacyjne, kanalizacja wewnňtrzna (sanitarna, w·d opadowych czystych ï ze  

         zbiornikiem retencyjnym w budynku technologicznym ZTUO , opadowych oczyszczonych po  

         separatorach, Ŝciek·w technologicznych oczyszczonych, w·d pochğodniczych).   

 

 

Podstawowe zağoŨenia budowy linii ZTUO 

Zaproponowane technologie opierajŃ siň na najnowoczeŜniejszych rozwiŃzaniach Ŝwiatowych  

i europejskich speğniajŃcych wymogi BAT. Do ich najistotniejszych cech wskazanego rozwiŃzania 

naleŨy: 

1)  ruszt, kt·rego konstrukcja sprawdziğa siň w zakğadach termicznego unieszkodliwiania odpad·w 

komunalnych na cağym Ŝwiecie, i kt·ry naleŨy uwzglňdniĺ juŨ teraz, aby zapewniĺ moŨliwoŜĺ spalania 

odpad·w o r·Ũnej wartoŜci opağowej, 

2)   palenisko z komorŃ zintegrowany z kotğem 

3) optymalny odzysk energii zawartej w odpadach poprzez wsp·ğpracň z turbinŃ upustowo-

ciepğowniczym o parametrach pary standardowo: 400 ÁC i 40 bar (opcjonalnie upustowo-

kondensacyjny), pozwalajŃcym na skojarzone funkcjonowanie, zapewniajŃce zasilanie miejskiej sieci 

ciepğowniczej w ciepğŃ wodň i publicznej sieci elektroenergetycznej w energiň elektrycznŃ , 

(rozwiŃzanie z turbinŃ kondensacyjno-upustowŃ ze wzglňdu na wiňkszŃ elastycznoŜĺ funkcjonalnŃ 
jest preferowane), 

4)  odpady komunalne zmieszane oraz odpady po liniach sortowniczych (kod 19 12 12 i 19 12 10) 

kierowane do ZTUO bňdŃ miağy wartoŜĺ opağowŃ na poziomie okoğo 8,0 do 13 MJ/kg, Ŝrednio ï 10,5 

MJ/kg (wg Planu Gospodarki Odpadami dla m. Szczecina). 

5) zastosowana technologia bňdzie dŃŨyĺ do maksymalnego wykorzystania i przekazania  

do wykorzystania na zewnŃtrz energii odzyskanej ze spalania odpad·w - instalacja typu R1 (energia 

wyprowadzona ï powyŨej 1,4 MWh/Mg spalonych odpad·w, przy zağoŨonej wartoŜci opağowej 10,5 

MJ/kg, efektywnoŜĺ energetyczna ï min. 0,65), 

6)  oczyszczanie spalin metodŃ mokrŃ w celu redukcji kwaŜnych zwiŃzk·w SO2, HF, HCl, pyğ·w, 

poğŃczonej z metodŃ strumieniowo-pyğowŃ z wykorzystaniem wňgla aktywnego w celu redukcji stňŨeŒ 

metali ciňŨkich, dioksyn i furan·w lub innej najnowszej technologii na rynku europejskim,  

7)  odazotowania spalin metodami pierwotnymi oraz wt·rnŃ redukcji emisji NOx metodŃ katalitycznŃ 

SCR lub metodŃ niekatalitycznŃ SNCR (w powiŃzaniu z technologiŃ spalania odpad·w), 

8) powierzchnia dziağki minimum 4 ha (ğŃcznie z czasowym magazynem sezonowania ŨuŨla  

i placami manewrowymi oraz miejscem przewidzianym do czasowego magazynowania odpad·w, w 

przypadku remontu lub awarii linii technologicznej), 

9)   magazynowanie ŨuŨğa w budynku gğ·wnym ZTUO, oddzielenie zğomu metali na sicie obrotowym, 

powierzchnia pod magazyn sezonowania ŨuŨla okoğo 0,2 ha i przekazaniem do wt·rnego 

wykorzystania jako materiağu budowlanego (potencjalna moŨliwoŜĺ ï jako kruszywo). 

 



RAPORT O ODDZIAĞYWANIU NA śRODOWISKO BUDOWY ZTUO W SZCZECINIE 

 

36 

 

Tabela II.2. IloŜĺ odpad·w przeznaczonych do ZTUO Szczecin 

Region  

Odpady 

komunalne 

zmieszane 

Mg/rok 

Odpady z obr·bki w 

ZZO  

Mg/rok 

Razem 

Mg/rok 

SzczeciŒsko ï Policki  60 000  20 000 80 000 

Poğudniowo ï Zachodni  ï 25 000  25 000  

CZG R XXI (28 gmin)  ï 25000 25000 

Stargardzko ï Wağecki  ï 20 000 20 000 

Og·ğem  ï ï 150 000 

ťr·dğo: tabela 7-1: ĂPlan gospodarki odpadami dla Miasta Szczecina. Aktualizacja na lata 2009ï 

2011 z perspektywŃ do roku 2015, czerwiec 2009.ò 

 

WielkoŜci okreŜlone w powyŨszej tabeli dotyczŃ pozycji startowej (eksploatowane sŃ sortownie  

odpad·w komunalnych zmieszanych Zakğadu Odzysku i Skğadowania Odpad·w w LeŜnie G·rnym  

i Firmy UHP "JANTRA" Sp. z o.o. w Szczecinie), gdyŨ w latach nastňpnych po wybudowaniu 

przez firmň REMONDIS ZZO Szczecin II w miejsce odpad·w komunalnych zmieszanych (40% w 

bilansie startowym) wejdŃ odpady o kodach 19 12 12 i 19 12 10. 

Zgodnie z ustaleniami SamorzŃdowego Stowarzyszenia Wsp·ğpracy Regionalnej decyzje 

ostateczne dotyczŃce iloŜci odpad·w z poszczeg·lnych ZZO zostanŃ okreŜlone w kolejnej 

aktualizacji WPGO w roku 2013. 

ZağoŨenia projektowe przyjňte do obliczeŒ bilansowych i stechiometrii spalania przyjňte w oparciu 

o tabelň II.2 

 

StrumieŒ masowy odpad·w przeznaczonych do spalania (wg Planu Gospodarki Odpadami dla 

woj. Zachodniopomorskiego na lata 2009-2012) wynosi 150000 Mg/rok. 

WğaŜciwoŜci paliwowe odpad·w komunalnych zmieszanych (wg badaŒ IETU Katowice, 2008 ï  

2009 rok) sŃ nastňpujŃce: 

-   wartoŜĺ opağowa Wd = 8,53 MJ/kg 

-   wilgoĺ 39,5 % 

-   czňŜci palne 77,65 % (s. masy) 

-   chlor (Cl) 0,15 % (s. masy) 

-   siarka (S) 0,39 % (s. masy) 

WğaŜciwoŜci paliwowe odpad·w wydzielonych z odpad·w komunalnych zmieszanych frakcja > 

80 mm (kody: 191212 i 191210): 

Wd=11,0 ï 15,0 MJ/kg; Ŝrednio ï 13,0 MJ/kg (ZZO Police, ZZO Sian·w) 

Wd=8,0 ï 15,0 MJ/kg; Ŝrednio ï 10,0 MJ/kg 

Szacunkowa wartoŜĺ opağowa odpad·w dla ZTUO Szczecin. 

IloŜĺ i udziağy poszczeg·lnych grup odpad·w; bilans startowy: 

-   odpady zmieszane: 60 000 Mg/rok (40 %) 

-   odpady o kodach 19 12 12 oraz 19 12 10: 90 000 Mg/rok (60%) 

średnia wartoŜĺ opağowa nadawy podawanej na ruszt (po uwzglňdnieniu udziağ·w 

masowych): 

WdŜr å 11 MJ/kg. 

Po analizie w/w danych przyjňto dwie watoŜci: 9,0 oraz 10,5 MJ/kg. 
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Obliczenia cieplne 

Obliczenia cieplne zostağy przeprowadzone dla 2 wartoŜci opağowych mieszanki i przy zağoŨeniu 

czasu pracy instalacji r·wnej 7800 godzin/rok. 

 

Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do spalania. 

OkreŜlone zostağo na podstawie empirycznego wzoru Reimera: 

Ltp1 = 2,72 m
3
/ kg (9 000 kJ/kg) 

Ltp2 = 3,09 m
3
/kg (10 500 kJ/kg) 

   

Lmin = 0,241 Ā [(Wd + 2303) : 1 000] [m
3
/kg odp.] 

L = ɚ Ț L min  [m
3
/kg odp. ]  

 

Teoretyczna iloŜĺ spalin 

Vspt1 = 3,61 m
3
/kg  

Vspt2 = 3,94 m
3
/kg  

Vsp min = 1,17 + 0,216 Ā [(Wd + 2303) : 1000]     [m
3
/ kg odp.] 

 ɚ =  21 : (21 ï O2)  

 

Rzeczywista iloŜĺ spalin (jednostkowa). 

Obliczona zostağa dla 3- wartoŜci wsp·ğczynnika nadmiaru powietrza- ɚ (wyniki umieszczono 

w poniŨszej tabeli). 

 

Tabela II.3. Rzeczywista iloŜĺ spalin 

WartoŜci ɚ Vsp1 [m
3
/ kg odp.] Vsp2 [m

3
/ kg odp.] 

1,5 4,97 5,48 

1,6 5,25 5,79 

1,7 5,52 6,10 

 

Vsp = Vsp min + (l-1) Ā Lmin 

 

Umowna iloŜĺ spalin przy ɚ (Wd = 10,5 MJ/kgodp.) = 2,1 (11% O2) 

Vsp. = 3,94 + (2,1 ï 1) Ā 3,09 = 7,34 m
3
/ kg odp. 

 

Temperatura procesu [ÁC] wyznaczona zostağa dla trzech wartoŜci nadmiaru powietrza 

i dw·ch wielkoŜci wartoŜci opağowej (wyniki umieszczono poniŨej). 

 

Tabela II.4. Temperatura procesu [ÁC] 

WartoŜci ɚ Wd = 9,0 MJ/kg Wd = 10,5 MJ/kg 

1,5 1010  1090 

1,6 950  1020 

1,7 890  950 

W/w tabela okreŜla w spos·b poŜredni parametry regulacyjne wt·rnej komory pieca pod kŃtem 

zar·wno minimalizacji straty kominowej jak i minimalizacji iloŜci tlenk·w azotu  powstajŃcych w 

czasie procesu spalania odpad·w. Eliminuje to pomyğki w odniesieniu do wymagaŒ dla dostawcy 

technologii spalania odpad·w.     
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Cağkowita objňtoŜĺ spalin [m
3
/h] okreŜlona zostağa dla trzech wartoŜci nadmiaru 

powietrza i dw·ch wielkoŜci wartoŜci opağowej (wyniki umieszczono w poniŨszej tabeli). 

 

Tabela II.5. Cağkowita objňtoŜĺ spalin [m
3
/h] 

WartoŜci ɚ Wd = 9,0 MJ/kg Wd = 10,5 MJ/kg 

1,5 47 820  52 680 

1,6 50 440  55 640 

1,7 53 060  58 610 

 

Umowna iloŜĺ spalin przy ɚ (Wd = 10,5 MJ/kgodp.) = 2,1 (11% O2) dla 10 Mg odp./h, 

 -  spaliny wilgotne Vsp. = 10 000 kg odp. /h Ā 7,34 m
3
/ kg odp. = 73 400 Nm

3
/h 

 

-  szacunkowa iloŜĺ pary wodnej wprowadzanej z odpadami i z procesu spalania (w = 25 ï  

   35% - Ŝrednio ok. 30% , czňŜci palne - wod·r 5%m )  

 

 10 000 kg/h Ā 0,30 + 10 000 Ā 0,70 Ā 0,80 Ā 0,05 Ā 9 = 3 000 + 2 520 = 5 520 kg/h,  

   ok. 6 870 Nm
3 
H2O/h  

 

-  spaliny suche Vsp.s. (10 Mg/h, 10,5 MJ/kg odp., 11% O2) = 73 400 ï 6 870 = 66 530 Nm
3
/h 

 

Podstawowe parametry techniczno-ruchowe instalacji ZTUO zestawiono w tabeli nr II.6. 

 

Tabela II.6. Zakğadane podstawowe parametry ruchowe ZTUO.  

Parametry instalacji Jednostka WartoŜci/cecha 

Opis instalacji 
- 

 

Instalacja typu R1 

Energia elektryczna + ciepğo 

IloŜĺ linii x zaprojektowana godzinowa przepustowoŜĺ k x Mg/h 2 x 10,0 = 20 

PrzepustowoŜĺ linii spalania: 

- IloŜĺ linii 

- Nominalna wydajnoŜĺ jednej linii 

- Czas pracy instalacji 

- Minimalna wydajnoŜĺ jednej linii technologicznej 

 

- 

Mg/h 

h/rok 

Mg/h 

 

2 

10,0 

min. 7 500 

~6 

Odpady komunalne z gospodarstw domowych oraz 

infrastruktury: 

- Nominalna wartoŜĺ opağowa 

- Dopuszczalne odchylenia wartoŜci opağowej 

- IloŜĺ przetworzonych odpad·w 

- IloŜĺ przetworzonych odpad·w 

 

 

kJ/kg 

kJ/kg 

Mg/d 

Mg/rok 

 

 

10 500 

8 000 ï 13 000 

2 x 240 = 480 

150 000 

   ťr·dğo: Opracowanie wğasne 
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4.  Charakterystyka techniczno-technologiczna ZTUO 

 

4.1.  Opis proces·w technologicznych termicznego unieszkodliwiania odpad·w 

 

Zgodnie z wielokryterialnŃ ocenŃ moŨliwych scenariuszy, przeprowadzonŃ w opracowaniu ĂOcena 

strategiczna wykonalnoŜci docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta 

Szczecina z wyborem wariant·w lokalizacji Zakğadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpad·w 

(ZTUO )ò przyjňto, Ũe przedmiotowy zakğad termicznego unieszkodliwiania odpad·w, niezaleŨnie 

od lokalizacji bňdzie charakteryzowaĺ siň identycznymi parametrami: 

¶ przepustowoŜĺ 150 tys. Mg/rok (dwie r·wnolegle pracujŃce linie technologiczne), 

¶ powierzchnia dziağki minimum 4 ha (ğŃcznie z czasowym magazynem sezonowania ŨuŨla  

i placami manewrowymi oraz miejscem przewidzianym do czasowego skğadowania odpad·w,  

w przypadku remontu lub awarii linii technologicznej), 

¶ powierzchnia pod magazyn sezonowania ŨuŨla okoğo 0,5 ha (w ZZO, natomiast na terenie ZTUO 
0,2 ha, przed skğadowaniem na skğadowisku docelowym, wzglňdnie przekazaniem do wt·rnego 

wykorzystania jako materiağu budowlanego). 

Proces termicznego unieszkodliwiania odpad·w, skğadaĺ siň bňdzie z nastňpujŃcych pod-proces·w 

(faz): 

¶ przyw·z i wyğadunek odpad·w 

¶ czasowe przechowywanie (magazynowanie) odpad·w  

¶ zağadunek odpad·w do procesu spalania 

¶ obr·bka termiczna odpad·w 

¶ odzysk (np. w kotle odzyskowym) i konwersja energii (np. w turbinie parowej) 

¶ oczyszczanie spalin 

¶ unieszkodliwianie popioğ·w kotğowych, pyğ·w lotnych oraz pozostağoŜci z oczyszczania 
spalin 

¶ odprowadzanie oczyszczonych spalin do powietrza 

¶ monitoring i kontrola emisji (ciŃgğy pomiar stňŨeŒ zanieczyszczeŒ) 

¶ obr·bka Ŝciek·w (np. z systemu kanalizacyjnego, obr·bki spalin, odciek·w ze skğadowania 
odpad·w) 

¶ obr·bka ŨuŨli i popioğ·w / popioğ·w dennych (generowanych w procesie spalania). 

KaŨdy z powyŨszych etap·w jest technicznie i organizacyjnie dostosowany do rodzaju i iloŜci 

przetwarzanych odpad·w.  

 

 

4.1.1. Przyw·z i wyğadunek odpad·w 

 

Wňzeğ technologiczny przyjmowania odpad·w bňdzie skğadağ siň z trzech zasadniczych instalacji: 

¶ zesp·ğ waŨenia i rejestrowania dostarczonych odpad·w, 

¶ hala wyğadunkowa, 

¶ ewentualnie dwukomorowy bunkier odpad·w (bunkier rozğadowczy, gğ·wny bunkier 
magazynowy) lub typowy jednokomorowy bunkier odpad·w z bramami i infrastrukturŃ. 

Przewiduje siň, Ũe dostawy odpad·w realizowane bňdŃ transportem samochodowym. W chwili 

obecnej jest to najbardziej elastyczny Ŝrodek transportu oraz najtaŒszy, pomimo tego, Ũe powoduje 

zwiňkszenie emisji pyğowo ï gazowych i obciŃŨenia dr·g (W. Galor, Akademia Morska Szczecin). 

NajdroŨszŃ gağňziŃ transportu jest transport kolejowy. Transport wodny Ŝr·dlŃdowy m·gğby zostaĺ 

zastosowany w ograniczonym zakresie tylko dla niekt·rych powiat·w. Tym samym zagadnienia 

zainwestowania w infrastrukturň dla dw·ch ostatnich rodzaj·w transportu nie sŃ brane pod uwagň. 

Teren ok. 2,3 ha nad DuŒczycŃ stanowi rezerwň a przy realizacji ZTUO nie przewiduje siň ingerencji 
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w Ŝrodowisko na tym obszarze. Z transportu kolejowego moŨna bňdzie korzystaĺ okresowo lub 

sporadycznie wykorzystujŃc istniejŃcy, od strony zachodniej, w odlegğoŜci 500 m ukğad torowy 

S.M.7103.KK. Teren elementarny S.M.7103.KK od strony wschodniej pozwoli w przyszğoŜci na 

poprowadzenie tor·w kolejowych bezpoŜrednio na dziağkň ZTUO. Podanie bilansu odpad·w i stopnia 

wykorzystania tego Ŝrodka transportu jest w chwili obecnej niemoŨliwe.    

IstniejŃcy ukğad torowy moŨe byĺ r·wnieŨ potencjalnym zabezpieczeniem w przypadku, kiedy 

zachodziğaby koniecznoŜĺ Ăprzekazaniaò lub Ăwymianyò strumieni odpad·w z sŃsiedniŃ instalacjŃ 
ZTUO ï w sytuacji np. duŨej awarii i dğugookresowego ograniczenia przetwarzania odpad·w ponad 

buforowe moŨliwoŜci wğasnego zaplecza. 

 

Wszystkie samochody wjeŨdŨajŃce z odpadami bňdŃ waŨone dwukrotnie (przy wjeŦdzie i wyjeŦdzie), 

celem dokğadnego okreŜlenia iloŜci wwoŨonych odpad·w. R·wnieŨ w przypadku wywoŨenia 

odpad·w technologicznych oraz odzyskanych w trakcie procesu przetwarzania surowc·w wt·rnych, 

bňdzie prowadzona analogiczna procedura. 

Zaleca siň zastosowanie dw·ch wag pomostowych (18,0 x 3,0 m) wraz z oprzyrzŃdowaniem 

komputerowym i specjalistycznym oprogramowaniem, kt·re umoŨliwi speğnienie poniŨszych zağoŨeŒ 

logistycznych. Wagi odporne bňdŃ na oddziağywanie czynnik·w atmosferycznych. 

W proponowanym rozwiŃzaniu, ze wzglňdu na znacznŃ iloŜĺ samochod·w, przy wjeŦdzie kierowca 

otrzymywağ bňdzie kartkň z kodem paskowym oraz informacjň, gdzie powinien rozğadowaĺ 

lub zağadowaĺ samoch·d.  

Wszystkie informacje o dostawie, wraz z informacjami z karty przekazania odpadu, bňdŃ 

wprowadzane, archiwizowane i przetwarzane w systemie, a wszelkie niezbňdne i/lub wymagane 

prawem dokumenty bňdŃ generowane automatycznie, umoŨliwiajŃc na bieŨŃco kontrolň jakoŜci  

i iloŜci przywoŨonych odpad·w. System bňdzie zapewniağ: 

¶ kontrolň iloŜciowŃ, jakoŜciowŃ oraz kontrolň Ăpochodzeniaò odpad·w dostarczanych 

do Instalacji, co bňdzie miağo szczeg·lne znaczenie, jeŜli do Instalacji dostarczane bňdŃ  

w znaczŃcej czňŜci odpady z bezpoŜredniej zbi·rki tzw. jednopojemnikowej, 

¶ detekcjň pierwiastk·w promieniotw·rczych, kt·re mogŃ byĺ dostarczone do Instalacji ZTUO. 

 

W ramach czynnoŜci kontrolnych strumienia odpad·w przywoŨonych do instalacji bardzo istotne jest 

m. in. wykrycie takich ï domieszanych celowo
2
 lub przypadkowo ï odpad·w z plac·wek sğuŨby 

zdrowia lub niekt·rych laboratori·w analitycznych, kt·re mogŃ zawieraĺ materiağy radioaktywne, 

jakie w tych laboratoriach sŃ niekiedy stosowane. W tym celu przy wjeŦdzie na wagň instalowane 

bňdŃ scyntylacyjne detektory, kt·re sŃ w stanie wykryĺ obecnoŜĺ radioaktywnych domieszek  

w odpadach komunalnych przywoŨonych do instalacji. Unieszkodliwianie radioaktywnych domieszek 

w odpadach komunalnych nie jest wprawdzie regulowane przepisami dyrektywy spalarniowej  

(ani polskich branŨowych rozporzŃdzeŒ), instalacja spalania odpad·w musi byĺ jednak przygotowana 

do wykrycia i usuniňcia takich skğadnik·w ze strumienia odpad·w kierowanych do spalania. 

Wyselekcjonowane odpady radioaktywne bňdŃ przekazane do wyspecjalizowanych operator·w 

odpadowych celem ich unieszkodliwienia. 

Przewiduje siň takŨe zainstalowanie wyposaŨenia dodatkowego, tj. kamery sterowanej z portierni wraz 

z monitorem. Dane o wadze pojazd·w bňdŃ zbierane i przesyğane do centralnej dyspozytorni. 

Samochody przywoŨŃce odpady bňdŃ je wyğadowywaĺ w zamkniňtej hali wyğadunkowej do bunkra z 

odpadami, gdzie przy pomocy suwnic (w tym jedna rezerwowa) dokonywane bňdzie wstňpne 

przemieszanie odpad·w. Ruch pojazd·w bňdzie sterowany sygnalizacjŃ ŜwietlnŃ. 

Budynek bunkra jest naraŨony na powstawanie odor·w. StŃd teŨ zabudowany jest on wewnŃtrz hali,  

w kt·rej znajdowağy siň r·wnieŨ bňdŃ samochody w trakcie rozğadunku. Aby uniknŃĺ przedostawania 

siň na zewnŃtrz niekontrolowanej emisji odor·w i pyğ·w oraz zapobiec ewentualnemu wzrostowi 

stňŨenia metanu wydzielajŃcego siň w procesie fermentacji, w hali i bunkrze zostanie zainstalowany 

system zasysania powietrza. Powietrze pobierane z bunkra, a jednoczeŜnie z hali wyğadunkowej, 

                                                 
2
 éze wzglňdu na znacznie wyŨsze koszty zwiŃzane ze skierowaniem takich odpad·w do unieszkodliwiania  

w trybie przewidzianych dla odpad·w radioaktywnych. 
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bňdzie wykorzystane w procesie spalania, co gwarantuje nie wydostawanie siň odor·w na zewnŃtrz 

Instalacji. Zaleca siň r·wnoczeŜnie wykonanie dodatkowego kanağu odpowietrzania bunkra ï por. 

rozwiŃzanie pokazane na zdjňciu, rys. II. 4. ï przez kt·ry odprowadzane bňdzie ï podczas postoju 

jednej lub obydwu linii technologicznych spalania ï powietrze zasysane z przestrzenie bunkra i 

kierowane bezpoŜrednio do komina. 

Pozostağe pomieszczenia ciŃgu technologicznego ZTUO bňdŃ wyposaŨone w wentylacjň mechanicznŃ 

i grawitacyjnŃ, zapewniajŃcŃ wymianň powietrza, zgodnie z przepisami sanitarnymi  

i ochrony p.poŨ. (w tym wymagane klapy dymowe na wypadek poŨaru). 

 
Rys. II.4. Bunkier odpad·w instalacji TPOK StaÇfurt (D) z widocznym kanağem dodatkowego 

odpowietrzania przestrzeni bunkra podczas postoju instalacji 

 

Odpady wielkogabarytowe dostarczane bňdŃ do zespoğu urzŃdzeŒ sğuŨŃcych do rozdrabniania 

odpad·w wielkogabarytowych, zainstalowanego bezpoŜrednio przed bunkrem odpad·w tak, aby do 

bunkra wsypywane byğy tylko odpady juŨ rozdrobnione. MoŨliwe jest r·wnieŨ usytuowanie stacji 

rozdrabniania odpad·w wielkogabarytowych w samym bunkrze (lub na poziomie jedo g·rnej 

krawňdzi), aczkolwiek w rozwiŃzaniu takim wzrasta ryzyku zapğonu odpad·w w bunkrze, jako Ũe przy 

bezpoŜrednim rozğadunku odpad·w po rozdrabniarce ï tlŃce lub palŃce siň odpady spadağyby 
bezpoŜrednio do bunkra wypeğnionego innymi odpadami i opanowanie takiej sytuacji byğoby znacznie 

trudniejsze. StŃd teŨ nie jest to rozwiŃzanie zalecane przez autor·w niniejszego Raportu. Ostateczna 

decyzja w tym wzglňdzie zapadnie na etapie projektowania Instalacji. NaleŨy jednak zaleciĺ, by w 

przypadku zainstalowania zespoğu rozdrabniania odpad·w wielkogabarytowych w hali rozğadowczej, 

odpady po rozdrobnieniu transportowane byğy do bunkra zespoğem przenoŜnik·w pğytowych. Przy 

takim rozwiŃzaniu, kiedy odpady ewentualnie tlŃce siň po rozdrobnieniu transportowane sŃ na 

pewnym odcinku, zanim zostanŃ zrzucone do gğ·wnej misy bunkra, istnieje wiňksze 

prawdopodobieŒstwo wczesnego rozpoznania zagroŨenia przez obsğugň stanowiska rozdrabniania 

(oraz system sygnalizacji dymowej i kamery monitorujŃce tň strefň) i opanowania sytuacji ï przy 

pomocy lokalnych Ŝrodk·w gaŜniczych zlikwidowanie poŨaru w zarodku. RozwiŃzanie takie jest nie 

tylko bezpieczniejsze z punktu widzenia zabezpieczenia przeciwpoŨarowego, ale pozwala r·wnieŨ ï 
przy odpowiednich moŨliwoŜciach lokalizacyjnych ï zainstalowaĺ Ăna drodzeò transportu 

rozdrobnionych odpad·w separator(y) magnetyczny(e). 
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Opisany wyŨej proces przyjmowania odpad·w wyposaŨony bňdzie w: 

¶ system kontroli i monitorowania poziomu odor·w w przestrzeni bunkra i ewentualnie w stacji 

poŜredniego skğadowania i wstňpnego przetwarzania (rozdrabniania) odpad·w, 

¶ system detekcji przeciwpoŨarowej i automatycznie sterowane urzŃdzenia zabezpieczenia 
przeciwpoŨarowego, 

¶ system odwodnienia i odprowadzenia odciek·w z odpad·w skğadowanych w bunkrze.  

 

Bunkier jest waŨnym elementem czňŜci budowlanej instalacji spalania odpad·w. Jego pojemnoŜĺ  

i geometria okreŜlona bňdzie - z uwzglňdnieniem tzw. zapasu - wedğug: 

¶ dobowej, maksymalnej wydajnoŜci spalania instalacji,  

¶ godzinowej wydajnoŜci spalania i wynikajŃcych z niej parametr·w chwytak·w ğupinowych 
suwnic zağadowczych,  

¶ racjonalnych rozpiňtoŜci (wzglňdy techniczne i eksploatacyjno - obsğugowe) most·w suwnic 

zağadunku odpad·w, 

¶ relacji czasowych funkcjonowania systemu zbi·rki odpad·w,  

¶ relacji czasowych przy rozğadowywaniu sprzňtu (samochod·w) dowoŨŃcych odpady  

i wynikajŃcej stŃd liczby stanowisk rozğadowczych,  

¶ danych o sprzňcie dowoŨŃcym odpady do instalacji, 

¶ prognoz co do moŨliwoŜci (koniecznoŜci) rozbudowy instalacji i zwiňkszenia jej wydajnoŜci, 

¶ charakterystycznych wğaŜciwoŜci odpad·w (gňstoŜĺ nasypowa, kŃt zsypu), 

¶ danych o praktycznych moŨliwoŜciach/potrzebach czasowego magazynowania surowych 
odpad·w, 

¶ danych na temat terenowych warunk·w geologicznych w miejscu budowy instalacji.  

 

 

4.1.2. Magazynowanie odpad·w i surowc·w 

 

W zağoŨeniu budowy dw·ch identycznych linii spalania byğo zwiňkszenie bezpieczeŒstwa  

w przypadku awarii lub planowanego remontu jednej z nich. WyğŃczenie z eksploatacji jednej linii, 

w przypadku funkcjonowania ZTUO jako instalacji o dwu liniach technologicznych, wymagaĺ bňdzie 

awaryjnego Ăprzechowaniaò mniej niŨ poğowy strumienia dziennego odpad·w. 

W przypadku planowego postoju, naleŨy w pierwszej kolejnoŜci wykorzystaĺ moŨliwoŜci buforowe 

bunkra odpad·w. UŨyteczna pojemnoŜĺ bunkra powinna wynosiĺ 2 800 t odpad·w lub objňtoŜciowo 

8 000 m
3
. Pozwala to na niezaleŨnŃ pracň instalacji przez 140 h przy nominalnej wydajnoŜci. 

W tego typu instalacjach planowane sŃ nastňpujŃce przeglŃdy serwisowe, wymagajŃce zatrzymania 

czňŜci lub cağoŜci instalacji: 

- co 6 miesiňcy przeglŃd instalacji z wyğŃczeniem inii spalania, trwajŃcy 2 ï 3 dni, 

- co 12 miesiňcy przeglŃd cağej instalacji z wygaszaniem obu piec·w, trwajŃcy do 14 dni 
(naprzemiennie). 

W rozplanowaniu przestrzennym na terenie ZTUO zaprojektowano zatem miejsce do okresowego 

magazynowania nadmiarowych iloŜci odpad·w dostarczonych do spalarni na 3 dni (potencjalne 

nadwyŨki odpad·w magazynowane bňdŃ w ZZO, od kt·rych ZTUO bňdzie odbieraĺ odpady) . 

Proponuje siň, by dla zabezpieczenia przed odorem oraz ewentualnymi odciekami, zaadoptowaĺ 

technologiň stosowanŃ powszechnie w rolnictwie do wytwarzania kiszonek. W zwiŃzku z tym, w hali 

wyğadunkowej zostanie umieszczona belownica do pakowania przywoŨonych odpad·w w szczelnŃ 

foliň HDPE lub MDPE. Spakowane odpady przekazywane bňdŃ do tymczasowego magazynowania na 

terenie wydzielonego placu go magazyn skğadowania odpad·w (powierzchnia min 20 ar) lub na 

terenie placu skğadowego sezonowania ŨuŨla (w wolnej kwaterze). Przykğad takiego sposobu 

skğadowania odpad·w komunalnych przedstawiono na poniŨszym zdjňciu. 
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Rys. II.5. Spos·b magazynowania odpad·w komunalnych (ťr·dğo: F..P. Neubacher UV&P, Wien) 

 

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje siň r·wnieŨ wydzielone miejsce na czasowe 

przechowywanie odzyskanych surowc·w oraz pomieszczenia do przechowywania reagent·w. 

 

 
Rys. II.6. Przedstawienie sposobu okresowego skğadowania nadmiarowych iloŜci odpad·w (ťr·dğo: 

KVA Buchs (CH)) 

 

 

4.1.3.  Obr·bka wstňpna odpad·w  

 

Instalacja ZTUO bňdzie elementem istniejŃcego i funkcjonujŃcego systemu gospodarki odpadami, 

StŃd teŨ obr·bka wstňpna zbieranych odpad·w komunalnych nastňpowaĺ bňdzie w r·Ũnych 

elementach skğadowych cağoŜciowego systemu (np. sortownie surowc·w wt·rnych, oddzielenie frakcji 

bio, odpad·w budowlanych itp.).   

Do ZTUO bňdŃ trafiağy zmieszane odpady komunalne, odpady ze zbi·rki selektywnej i odpady 

opakowaniowe palne z podgrupy 15 01 nie odpowiadajŃce normom jakoŜciowym lub, na kt·re nie 

bňdzie moŨna znaleŦĺ nabywcy,  oraz frakcje pozostağe po procesie sortowania (t.zw. reszta 

Ŝmieciowa) w funkcjonujŃcych i planowanych do realizacji Zakğadach Zagospodarowania Odpad·w 

(ZZO) w Rejonie SzczeciŒsko ï Polickim SzczeciŒskim i w rejonach sŃsiednich. CzňŜĺ odpad·w o 

kodach 19 12 12 i 19 12 10 dostarczana bňdzie do ZTUO w postacji sprasowanej (400 ï 700 kg/m
3
) i 
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tym samym dostarczane bele poddawane muszŃ byĺ rozdrabnianiu (gilotyna, urzŃdzenie 

rozdrabniajŃce mğyn).      

 

 

4.1.4. Zağadunek odpad·w do procesu (spalania) 

 

Odpady odbierane w hali przyjmowania odpad·w ğadowane bňdŃ do betonowego bunkra, 

(dwukomorowy: bunkier rozğadowczy, gğ·wny bunkier magazynowy), kt·rego ğŃczna pojemnoŜĺ 

bňdzie stanowiĺ bufor pozwalajŃcy na gromadzenie odpad·w przez okres 3-5 dni. 

Instalacja ZTUO bňdzie zaopatrzona w dozowniki odpad·w, kt·rych konstrukcja bňdzie chroniĺ przed 

moŨliwoŜciŃ niekontrolowanego przedostawania siň powietrza do komory spalania. 

Dwie suwnice (w tym jedna rezerwowa) sterowane bňdŃ z pulpitu usytuowanego w sterowni 

umoŨliwiajŃcej peğny obserwacjň, przemieszczanie odpad·w i zağadunek do leja zsypowego. 

Zağadunek bňdzie monitorowany za pomocŃ kamer.   

ObjňtoŜĺ leja zasypowego odpowiada godzinowej wydajnoŜci pieca. Odpady w leju zasypowym 

stworzŃ Ŝluzň, separujŃcŃ przestrzeŒ komory paleniskowej od obszaru fosy. 

WejŜcie do pieca stanowi lej z urzŃdzeniem dozujŃcym, zaopatrzonym w hydrauliczny popychacz 

wykonujŃcy ruchy posuwisto-zwrotne. Wypchniňte odpady spadajŃ na poczŃtek rusztu. 

 

 

4.1.5. Obr·bka termiczna odpad·w 

 

Jedno z rozwiŃzaŒ technicznych przewiduje zastosowanie pochyğego rusztu schodkowego 

przystosowanego do spalania odpad·w o wartoŜci opağowej w przedziale 8 -13 MJ/kg, Ŝrednio - 10,5 

MJ/kg. Ruszt taki utworzony moŨe byĺ z sekcji uğoŨonych w dw·ch r·wnolegğych ciŃgach (przy 

planowanej wydajnoŜci spalania), wzdğuŨ pokğadu rusztu. Odpady spalane na ruszcie przesuwajŃ siň 
stopniowo w d·ğ wzdğuŨ pokğadu rusztu. 

Przy zakğadanej wartoŜci opağowej odpad·w, jakie bňdŃ spalane w instalacji TPOK w Szczecinie, 

naleŨy przewidzieĺ, Ũe w pierwszej fazie eksploatacji rusztowiny na cağym pokğadzie rusztu chğodzone 

bňdŃ powietrzem (pierwotnym). Zaleca siň jednak, by w projekcie technicznym rusztu przewidzieĺ 
r·wnieŃ moŨliwoŜĺ chğodzenia czňŜci rusztowin wodŃ (w poczatkowej strefie rusztu). 

R·wnowaŨne rozwiŃzanie techniczne dotyczy zastosowania rusztu walcowego / rolkowego 

(chğodzonego powietrzem) przeznaczonego do spalania odpad·w o wartoŜci opağowej do 12 500 kJ/kg 

a okresowo do 13 000 kJ/kg. 

NiezaleŨnie od specyficznych rozwiŃzaŒ technicznych, segment spalania i dzysku ciepğa z paleniskiem 

rusztowym posiada nastňpujŃce elementy skğadowe, przedstawione na poniŨszym rysunku II.7. 

Wykonanie rusztu i zastosowany system sterowania procesem spalania odpad·w zapewniĺ musi 

speğnienie nastňpujŃcych wymog·w technologiczne termicznego przetwarzania odpad·w: 

-   jakoŜĺ produkt·w spalania (ŨuŨli), okreŜlana przy pomocy zawartoŜci czňŜci organicznych w 

stağych produktach procesu spalania (ŨuŨel i popi·ğ, pyğy lotne), a mierzona przy pomocy zawartoŜci 

cağkowitego wňgla organicznego (TOC ï Total Organic Carbon) lub poprzez straty praŨenia, nie 

bňdzie przekraczaĺ odpowiednio 3% lub 5% masy tych produkt·w spalania w stanie suchym. 

-   instalacja termicznej przer·bki odpad·w bňdzie tak zaprojektowana, wykonana i eksploatowana, by 

przy najbardziej niedogodnych termicznie warunkach pracy instalacji (np. w okresie czňŜciowego 

wykorzystaniu mocy spalania), kontrolowana temperatura strumienia spalin, r·wnomiernie 

wymieszanych z powietrzem, w strefie po ostatnim doprowadzeniu powietrza do komory spalania, 

wynosiğa przynajmniej 850 ÜC, a czas przebywania spalin w tej temperaturze wynosiğ przynajmniej 2 

sekundy (parametr regulacyjny 950 ï 1050
o
C). Ukğad spalania winien byĺ przy tym wyposaŨony w 

odpowiednie palniki wspomagajŃce, kt·re wğŃczane bňdŃ automatycznie, kiedy system monitoringu 

warunk·w procesowych wykaŨe odchylenia od powyŨszego warunku. 
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Rys. II.7. Schemat technologiczny kotğa (ťr·dğo: BREF) 

 

System monitoringu procesowego i automatycznego sterowania procesem spalania bňdzie blokowaĺ 

moŨliwoŜĺ dozowania odpad·w w nastňpujŃcych sytuacjach:  

¶ dop·ki podczas rozruchu instalacji, temperatura w reprezentatywnych miejscach komory spalania 
nie osiŃgnie wymaganej temperatury minimalnej 850 ÜC, 

¶ kiedy temperatura w reprezentatywnych miejscach komory spalania spadnie poniŨej wymaganej 

temperatury minimalnej, tzn. 850 ÜC , 

¶ jeŨeli w systemie monitorowania poziom·w emisji zanieczyszczeŒ do powietrza stwierdzone 
zostanie przekroczenie dopuszczalnego poziomu emisji przynajmniej jednego z monitorowanych 

skğadnik·w zanieczyszczeŒ. 

Dodatkowo, dla zapewnienia moŨliwoŜci spalania odpad·w o niskiej wartoŜci opağowej, konstrukcja 

pieca bňdzie umoŨliwiağa wstňpne podgrzanie powietrza pierwotnego i wt·rnego, w sytuacjach, kiedy 

spalane bňdŃ odpady zawilgocone i o niskiej wartoŜci opağowej. Podgrzew powietrza bňdzie 

nastňpowağ poprzez wymienniki ciepğa para/powietrze. Para pobierana bňdzie przy tym z upustu 

turbiny lub - poprzez reduktor ciŜnienia - bezpoŜrednio z kolektora pary ŜwieŨej. 

Wybrane rozwiŃzanie bňdzie charakteryzowağo siň: 

¶ moduğowŃ budowŃ rusztu o zunifikowanych szeregach wymiarowych (dğugoŜĺ i szerokoŜĺ),  

¶ zasilaniem powietrzem pierwotnym, realizowanym stycznie lub prostopadle do warstwy odpad·w 
na ruszcie, przy czym preferowane bňdzie zasilanie styczne. 
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¶ pochylonym uğoŨeniem pokğadu rusztu, kt·re bňdzie siň zawieraĺ w przedziale 6Á õ 26Á. 

¶ indywidualnym regulowaniem iloŜci powietrza doprowadzanego do poszczeg·lnych sekcji rusztu, 
w zaleŨnoŜci od chwilowych zmian przebiegu procesu spalania, 

¶ indywidualnŃ regulacjŃ prňdkoŜci przemieszczania siň warstwy spalanych odpad·w  

w poszczeg·lnych sekcjach, wzdğuŨ pokğadu rusztu, 

¶ regulacjŃ poğoŨenia strefy maksymalnego palenia siň na ruszcie, celem jej optymalnego ĂuğoŨeniaò 
wzglňdem pierwszego ciŃgu kotğa odzyskowego. 

 

Dyrektywa 2000/76/EC (Art. 6.1) nakğada wymagania dotyczŃce jakoŜci pozostağoŜci z procesu 

spalania. Warunki eksploatacyjne Instalacji winny byĺ tak dobrane, aby spalarnie osiŃgağy poziom 

wypalenia zapewniajŃcy, Ũe: 

¶ strata praŨenia dla ŨuŨli i popioğ·w paleniskowych jest Ò 5 % lub 

¶ cağkowity wňgiel organiczny (TOC) jest Ò 3 %.  

W nowoczesnych, poprawnie eksploatowanych spalarniach odpad·w komunalnych, TOC w popioğach 

paleniskowych moŨe wynosiĺ poniŨej 1 % wagowo. Rezultat ten jest zaleŨny od wartoŜci opağowej 

odpad·w - wzrost wartoŜci opağowej odpad·w na wejŜciu oraz wynikajŃca z tego wyŨsza temperatura 

zğoŨa odpad·w, poprawia stopieŒ Ăwypaleniaò popioğ·w paleniskowych. 

 

 

4.1.6.  Odzysk i konwersja energii 

 

Zgodnie z zağoŨeniami przyjňtymi w ĂOcenie strategicznej wykonalnoŜci docelowego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi dla SzczeciŒskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z wyborem 

wariant·w lokalizacji Zakğadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpad·w (ZTUO)ò kaŨda  

z instalowanych linii charakteryzowaĺ siň bňdzie elastycznŃ pracŃ w zakresie wartoŜci opağowych 

paliwa i wydajnoŜci instalacji jak na poniŨszym wykresie. 

 
Rys. II.8. Wykres spalania dla jednej linii technologicznej instalacji ZTUO Szczecin 

ťr·dğo: opracowanie wğasne. 
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Odzysk energii z odpad·w w kotle odzysknicowym, pozwoli na wytworzenie pary przegrzanej (np. o 

parametrach min. 400̄C i 40 bar). W kolejnej fazie odzysku, energia pary zostaje wykorzystana do 

produkcji energii elektrycznej i ciepğa w skojarzeniu. 

CechŃ charakterystycznŃ w sektorze spalania odpad·w jest duŨe obciŃŨenie spalin pyğem, stŃd 

teŨ konstrukcja kotğa bňdzie zapewniaĺ grawitacyjne oddzielenie popioğ·w lotnych poprzez: 

¶ niskie prňdkoŜci przepğywu spalin, oraz; 

¶ zmiany kierunk·w przepğywu spalin w ciŃgu spalinowym kotğa. 

DuŨa zawartoŜĺ popioğ·w w spalinach powoduje ryzyko znacznego zabrudzenia powierzchni 

wymiany ciepğa. MoŨe prowadziĺ to do zmniejszenia wymiany ciepğa, a przez to do utraty sprawnoŜci. 

Dlatego teŨ istotnŃ rolň w konstrukcji kotğa odgrywajŃ systemy automatycznego czyszczenia 

powierzchni wymiany ciepğa. Czyszczenie to moŨe odbywaĺ siň np. przy pomocy lanc (wtrysk 

sprňŨonego powietrza lub wody), óstrzepywaczyô, zdmuchiwania sadzy przy uŨyciu pary, 

przy pomocy fal uderzeniowych i/lub dŦwiňkowych. 

Instalacja przetwarzania odzyskanej energii zaprojektowana bňdzie jako kogeneracyjny ukğad 

kolektorowy, z turbinŃ parowŃ pracujŃcŃ w ukğadzie upustowo-ciepğowniczym (alternatywnie w 

przypadku braku stağego odbioru ciepğa, zastosowana bňdzie turbina upustowo-kondensacyjna). 

Wyprowadzenie energii elektrycznej nastŃpi sieciŃ elektrycznŃ o napiňciu 15 kV. 

 

Proponowany schemat instalacji odzysku energii w procesie skojarzonej produkcji energii elektrycznej 

i ciepğa (tzw. kogeneracji), przedstawiono poniŨej: 

 

 
 Rys. II.9. Proponowany schemat instalacji odzysku energii (ťr·dğo: Opracowanie wğasne) 

 

Zgodnie z wytycznymi BREF, w przedmiotowej instalacji ZTUO dla SzczeciŒskiego Obszaru 

Metropolitalnego, system odzysku energii bňdzie speğniağ nastňpujŃce wymagania: 

¶ zastosowana konfiguracja kotğ·w odzysknicowych i rozwiŃzania powierzchni wymiany ciepğa  

w kotğach, winny zapewniĺ osiŃgniecie sprawnoŜci termicznej procesu odzyskiwania ciepğa 

na poziomie 80% (techniczne moŨliwa 83-84 %); 
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¶ zastosowane rozwiŃzania procesowe i konstrukcyjne, bňdŃ gwarantowağy Ũe straty energii cieplnej 
w odprowadzanych spalinach nie bňdŃ przewyŨszağy 16% cağkowitej energii wprowadzonej 

do ukğadu (energii zawartej w odpadach i energii dodatkowego paliwa);  

¶ zastosowane rozwiŃzania techniczne bňdŃ dŃŨyĺ do maksymalnego wykorzystania i przekazania 

do wykorzystania na zewnŃtrz energii odzyskanej ze spalania odpad·w ï w takim stopniu, 

by moŨliwe byğo osiŃgniňcie wskaŦnikowej ĂsprzedaŨyò energii w iloŜci powyŨej 1,9 MWh/Mg 

spalanych odpad·w (w odniesieniu do wartoŜci opağowej odpad·w 10,5 MJ/kg).  

 

 

4.1.7. Odprowadzanie ŨuŨla (odŨuŨlanie) 

 

W wyniku spalania powstaje ŨuŨel. Skğada siň on gğ·wnie z substancji niepalnych, nierozpuszczalnych 

wodzie krzemian·w, tlenk·w glinu i Ũelaza. 

Przewiduje siň, Ũe ZTUO bňdzie generowağ 0,15 - 0,30 Mg ŨuŨli na 1 tonň spalonych odpad·w. ŧuŨel 

surowy bňdzie zawierağ: 

- 1 - 2 % skğadnik·w palnych, 

- 7 - 10 % Ũelaza i metali nieŨelaznych 

- 5 - 7 % frakcji gruboziarnistej 

- 80 - 83 % frakcji drobnoziarnistej 

ŧuŨel zrzucany na koŒcu rusztu opada do mokrego odŨuŨlacza gdzie jest gaszony. Woda w 

odŨuŨlaczu utrzymywana jest na stağym poziomie i dziağa jako przesğona (syfon), uniemoŨliwiajŃca 

przepğyw tzw. fağszywego powietrza do komory paleniskowej . 

OdŨuŨlacz z zamkniňciem wodnym: 

- gwarantuje schğadzanie ŨuŨla do temperatury rzňdu 80CÁ do 90 ÁC; 

- nawilŨa ŨuŨel zapobiegajŃc zanieczyszczeniom poprzez ulatnianie siň pyğ·w; 

- zapobiega przedostawaniu siň niekontrolowanego powietrza do komory spalalnia. 

Zesp·ğ odŨuŨlacza wraz z kanağem odprowadzenia ŨuŨla stanowiŃ zamkniňta konstrukcjň, co 

umoŨliwia odsysanie z tej przestrzeni opar·w, kt·re sŃ odprowadzane zespoğem kanağ·w do komory 
dopalania w strefie wprowadzania powietrza wt·rnego. 

 

 Schğodzony ŨuŨel bňdzie transportowany na taŜmie przenoŜnika do miejsca sezonowania i po 

odpowiedniej obr·bce zbywany jako produkt dla cel·w przemysğowych (np. wykorzystanie jako 

kruszywo do podbudowy dr·g). Zalecany spos·b wstňpnej obr·bki ŨuŨla to wyodrňbnienie zğomu 

grubego na sicie obrotowym oraz zğomu drobnego przy pomocy separator·w magnetycznych i 

separator·w z wykorzystaniem prŃd·w wirowych.   

 

WyposaŨenie instalacji preparowania ŨuŨli  stanowiŃ: 

- taŜmociŃg gğ·wny, 

- rynna wstrzŃsowa, 

- krata, 

- elewator, 

- lej zasypowy, 

- taŜmociŃg, 

- separatory metali, 

- sito obrotowe z lejem zasypowym, 

- boksy na frakcje 

 

Produkt bňdzie wywoŨony do odbiorcy, do wykorzystania gospodarczego. Ewentualne nadwyŨki bňdŃ  

okresowo magazynowane w kontenerach pod wiatŃ.  
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4.1.8.  Odzysk metali 

 

Na wyjŜciu z odŨuŨlacza, istnieje moŨliwoŜĺ wydzielania duŨych, ponadgabarytowych element·w 

zğomu Ũelaznego. Metale Ũelazne i nieŨelazne wysortowane z ŨuŨla i magazynowane bňdŃ w 

pojemnikach. BňdŃ przeznaczone do powt·rnego wykorzystania przemysğowego. 

 

 

4.1.9.  Obieg powietrza do spalania 

 

W celu prawidğowego prowadzenia procesu termicznego przeksztağcania odpad·w komunalnych,  

kaŨda z linii technologicznych spalania bňdzie wyposaŨona dwa zespoğy doprowadzenia powietrza do 

spalania: 

- zesp·ğ powietrza pierwotnego, 

- zesp·ğ powietrza wt·rnego. 

Wentylatory powietrza pierwotnego zasysajŃ powietrze z przestrzeni bunkra z odpadami. 

Taki spos·b pobierania powietrza pierwotnego zapewni odprowadzenie odor·w i pyğ·w z hali 

wyğadunkowej i przestrzeni bunkra i wprowadzenie ich do komory paleniskowej. Zapobiega to 

przedostawaniu siň ich do otoczenia. Powietrze pierwotne wprowadzane bňdzie w spos·b regulowany, 

iloŜciowo zr·Ũnicowany, pod poszczeg·lne strefy rusztu, co zapewni wğaŜciwy przebieg procesu 

spalania i osiŃgniňcie wymaganego prawem stopnia wypalenia odpad·w (a tym 

samymzminimalizowania zawartoŜci czňŜci organicznych w zuŨŨlach). Powietrze pierwotne bňdzie 

ogrzewane w parowym podgrzewaczu powietrza.  

Powietrze wt·rne zasysane bňdzie z g·rnej czňŜci pomieszczenia kotğa, co pozwoli uniknŃĺ 
koniecznoŜci podgrzewania tego strumienia powietrza. W strumieŒ 

powietrza wt·rnego wğŃczone r·wnieŨ bňdŃ czŃstkowe strumienie pobierane z urzŃdzeŒ, kt·re 

wymagaja odpowietrzania (np. odŨuŨlacz mokrego odŨuŨlania wraz z kanağem odŨuŨlania). StrumieŒ 

powietrza wt·rnego, wprowadzanego ponad ruszt w dolne strefy pierwszego ciŃgu kotğa (komory 

dopalania), w iloŜciach odpowiadajŃcych 10 · 30% cağkowitej iloŜci powietrza spalania, spowoduje 

intensywne wymieszanie czŃstkowych, zr·Ũnicowanych temperaturowo, strumieni spalin z r·Ũnych 

stref rusztu oraz dopalenie stağych i gazowych skğadnik·w gaz·w spalinowych (pyğy lotne, CO, Corg, 

CnHm). Celem jak najintensywniejszego wymieszania i zawirowania strugi spalin powietrze wt·rne 

wdmuchiwane bňdzie z duŨŃ prňdkoŜciŃ - 80 · 100 m/s. Strumienie powietrza wt·rnego wprowadzane 

bňdŃ do komory dopalania dyszami, rozmieszczonymi na dw·ch przeciwlegğych Ŝcianach komory, 

przy czym ze wzglňdu na koniecznoŜĺ maksymalnego zawirowania strugi spalin istotne jest zar·wno 
odpowiednie rozmieszczenie dysz (z uwzglňdnieniem geometrii komory dopalania) jak r·wnieŨ 

zr·Ũnicowanie iloŜciowe w rozdziale strumienia powietrza wt·rnego (Ŝciana czoğowa i tylna komory 

dopalania). 

 

 

4.1.10.  Obieg spalin 

 

Spaliny sŃ mieszaninŃ  tlenku wňgla, dwutlenku wňgla, pary wodnej, dwutlenku siarki, tlenk·w azotu, 

oraz niespalonych lub czňŜciowo spalonych wňglowodor·w. Zanieczyszczenia w spalinach wystňpujŃ 

w formie gazowej, jaki i pyğowej. 

W proponowanym rozwiŃzaniu gazy ze spalania bňdŃ przechodziĺ kolejno przez: 

- kocioğ odzysknicowy, 

- instalacjň oczyszczania spalin, 

- wentylator ciŃgu, 

- komin odprowadzajŃcy spaliny do atmosfery. 

Spaliny kierowane bňdŃ do komina o wysokoŜci gwarantujŃcej nie przekraczanie norm imisyjnych.  

Po analizie wynik·w obliczeŒ imisji substancji gazowo ï pyğowych i uwzglňdnieniu wysokoŜci 

gğ·wnego budynku ZTUO (35 ï 40 m) przyjňto, Ũe wysokoŜĺ komina powinna wynosiĺ min. 45 m. 
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Zgodnie z wymogami prawnymi, instalacja wyposaŨona bňdzie w ciŃgğy monitoring spalin, poğŃczony 

z automatykŃ ZTUO, jak r·wnieŨ umoŨliwiajŃcy wglŃd do zarchiwizowanych danych procesu 

przez uprawnione instytucje. 

Przewiduje siň zastosowanie urzŃdzeŒ ciŃgğego monitoringu spalin opartego o referencyjne metody.  

 

 

4.1.11.  System oczyszczania spalin 

 

W zwiŃzku ze znacznie wyŨszymi w stosunku do obiekt·w energetycznych wymaganiami 

ekologicznymi, jakie sŃ stawiane obiektom termicznego unieszkodliwiania odpad·w, wymagane jest 

zastosowanie procesowo rozbudowanych instalacji oczyszczania spalin. Wymagania w tym zakresie 

regulowane sŃ przepisami RozprzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie 
standard·w emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2005 r. nr 260, poz. 2181). 

NiezaleŨnie od tego, wğaŜciwie zrealizowana instalacja termicznego unieszkodliwiania odpad·w, 

zgodnie z zasadami BAT, juŨ na etapie procesu spalania winna uwzglňdniaĺ rozwiŃzania 

minimalizujŃce iloŜĺ generowanych  i unoszonych zanieczyszczeŒ 

 

Pierwotne metody redukcji emisji zanieczyszczeŒ 

Aby speğniĺ standardy emisji przy moŨliwie niskich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych, 

wykorzystane bňdŃ tzw. metody pierwotne redukcji emisji do powietrza, czyli rozwiŃzania 

konstrukcyjne ZTUO, obniŨajŃce iloŜĺ powstajŃcych zanieczyszczeŒ juŨ na etapie procesu spalania 

odpad·w, zapewniajŃc tym samym moŨliwie korzystny skğad spalin surowych (przed oczyszczaniem). 

Zgodnie z wytycznymi BREF/BAT takimi rozwiŃzaniami procesowymi mogŃ byĺ np.: 

¶ Wprowadzanie do komory dopalania, nad rusztem, odpylonych, recyrkulowanych spalin. 

Wprowadzenie cyrkulacji spalin speğnia podw·jnŃ rolň: 

- wpğywa na obniŨenie emisji NOx, a poŜrednio takŨe PCDD i PCDF (blokowanie syntezy  

de nuovo), 

- pozwala w energetycznie korzystny spos·b uzyskaĺ dobre zawirowanie strumienia spalin  

w komorze dopalania, a tym samym utrzymaĺ wartoŜci wsp·ğczynnika nadmiaru powietrza 

na optymalnym poziomie.  

Pozytywnym Ăefektem ubocznymò zastosowania recyrkulacji spalin w takim przypadku bňdzie teŨ 

czňŜciowe zmniejszenie iloŜci spalin, kt·re muszŃ byĺ oczyszczane. Decyzja o zastosowaniu 

recyrkulacji spalin uzaleŨniona jest r·wnieŨ od wartoŜci opağowej odpad·w podlegajŃcych 

procesowi termicznego unieszkodliwiania. Przy niskich wartoŜciach opağowych stosowanie 

recyrkulacji spalin moŨe nie byĺ energetycznie zasadne (a nawet technicznie moŨliwe), pomimo 

wyŨej wymienionych korzyŜci. 

¶ Zastosowanie komory dopalania, w kt·rej spaliny bňdŃ przebywaĺ w temperaturze 850ÜC, 
przez minimum 2 sek., wyposaŨonej w odpowiednie palniki wspomagajŃce, kt·re wğŃczane bňdŃ 

automatycznie, kiedy system monitoringu warunk·w procesowych wykaŨe spadek poniŨej 

wymaganej temperatury minimalnej (destrukcja furan·w i dioksyn, dopalanie CO). 

¶ Zastosowanie strefowej regulacji powietrza podawanego na ruszt, pozwalajŃcej na optymalizacjň 
procesu spalania w poszczeg·lnych strefach (zmniejszenie iloŜci powstajŃcych NOX i CO). 

¶ Podgrzewanie powietrza do spalania (pierwotnego i/lub wt·rnego), umoŨliwiajŃce uzyskanie 

wğaŜciwej temperatury spalania, r·wnieŨ w przypadku mniejszej wartoŜci opağowej paliwa. 

¶ Podawanie powietrza wt·rnego w odpowiednie strefy spalania ponad komorŃ dopalajŃcŃ 

pierwszym ciŃgiem kotğa odzyskowego. 

¶ Konstrukcja rusztu umoŨliwiajŃca mieszanie i przemieszczanie odpad·w (spalanie cağkowite). 

¶ Konstrukcja komory paleniskowej ï ksztağt, kierunki przepğywu spalin i przesuwu odpad·w, 

stosowane materiağy. 
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¶ System blokad i zabezpieczeŒ, uniemoŨliwiajŃcych podawanie odpad·w, gdy nie dotrzymywane 
sŃ wğaŜciwe parametry procesu, przy jednoczesnym utrzymywaniu wğaŜciwej temperatury komory 

dopalania przy pomocy paliwa pomocniczego (np. olej opağowy). 

 

Og·lna koncepcja systemu oczyszczania spalin 

System oczyszczania spalin winien zapewniĺ efektywnŃ realizacjň nastňpujŃcych proces·w 

oczyszczania strumienia surowych spalin poprzez:  

1) wstňpne usuwanie zanieczyszczeŒ pyğowych, czyli odpylanie I stopnia (wstňpne), 

2) usuwanie kwaŜnych, nieorganicznych skğadnik·w zanieczyszczeŒ, (metoda mokra, p·ğsucha, 
sucha)  

3) redukcja zwiŃzk·w metali ciňŨkich w postaci gazowej i pyğ·w, 

4) redukcja emisji zwiŃzk·w organicznych, spoŜr·d kt·rych limitowana jest zawartoŜĺ dioksyn  

i furan·w, 

5) koŒcowe usuwanie zanieczyszczeŒ pyğowych, czyli odpylanie II stopnia (koŒcowe), 

6) redukcja emisji tlenk·w azotu (SNCR, SCR). 

Instalacje oczyszczania spalin mogŃ wystňpowaĺ w r·Ũnych konfiguracjach, gwarantujŃc speğnienie 

standard·w emisyjnych z instalacji. Wyb·r optymalnego wariantu i zastosowanie konkretnej 

konfiguracji uwarunkowane winno byĺ zawsze specyfikŃ danego projektu. W niniejszym przypadku 

zastosowano dodatkowe kryteria wyboru, wynikajŃce z uwarunkowaŒ lokalnych: 

¶ zaostrzone wymagania odnoŜnie granicznych wartoŜci stňŨeŒ wybranych zanieczyszczeŒ 

(uwarunkowania lokalne oraz zapowiadana zmiana przepis·w dot. NOx),  

¶ preferencje odnoŜnie maksymalizacji efektu energetycznego (odzysku energii), 

¶ wysokie opğaty za deponowanie pozostağoŜci poprocesowych. 

 

Podstawowe zağoŨenia konfiguracji systemu oczyszczania spalin 

Dla Zakğadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpad·w zostağy zaproponowane nastňpujŃce systemy 

oczyszczania spalin: 

¶ odpylanie wstňpne spalin z zastosowaniem elektrofiltru, 

¶ oczyszczania spalin metodŃ mokrŃ w celu redukcji kwaŜnych zwiŃzk·w SO2, HF, HCl, pyğ·w, 

poğŃczonej z metodŃ strumieniowo-pyğowŃ (dla duŨych instalacji) lub z dodawaniem wňgla 

aktywnego do cieczy absorbcyjnych albo zğoŨem stağym (mağe i Ŝrednie instalacje) w celu redukcji 

metali ciňŨkich, dioksyn i furan·w ; 

¶ odazotowania spalin metodami pierwotnymi oraz wt·rnŃ redukcji emisji NOx metodŃ SNCR lub 

SCR. 

Na schematach ï rys. II.10, II.11, II.12 (oraz zağ. Nr 7, 8, 9 ) pokazano propozycjň procesowego 

rozwiŃzania segmentu oczyszczania spalin z wykorzystaniem mokrej technologii jako technologii 

podstawowej, w kombinacji z systemem redukowania emisji dioksyn i furan·w metodŃ strumieniowo-

pyğowŃ. IstotnŃ r·ŨnicŃ w przedstawionych wariantach metody mokrej oczyszczania spalin jest 

usytuowanie zespoğu redukowania tlenk·w azotu (DeNOx) opartego o metodň SCR w ciŃgu 

procesowym oczyszczania spalin.  



RAPORT O ODDZIAĞYWANIU NA śRODOWISKO BUDOWY ZTUO W SZCZECINIE 

 

52 

 

 
 

Rys. II.10. Og·lny schemat procesowy instalacji ZTUO z wykorzystaniem technologii mokrej oczyszczania spalin - wariant I (zağ. nr 7) 
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Rys. II.11. Og·lny schemat procesowy instalacji ZTUO z wykorzystaniem technologii mokrej oczyszczania spalin - wariant II (zağ. nr 8)  
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Rys. II.12. Og·lny schemat procesowy instalacji ZTUO z wykorzystaniem technologii mokrej oczyszczania spalin - wariant III (zağ. nr 9) 

        ťr·dğo: THERMEX Krak·w        
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Konfiguracje powyŨsze pozwalajŃ na osiŃgniňcie poziom·w emisji zanieczyszczeŒ znacznie poniŨej 

standard·w emisji zdefiniowanych w rozporzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r.  

w sprawie standard·w emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181). 

 

 System odpylania wstňpnego spalin  

We wszystkich rozwaŨanych wariantach i konfiguracjach systemu oczyszczania spalin przewidziano 

zastosowanie bezpoŜrednio za kotğem odzysknicowym filtra, odbierajŃcego ze strumienia spalin pyğy  

i popioğy lotne. Oddzielenie ze spalin strumienia pyğ·w lotnych przed ich dalszŃ obr·bkŃ jest zgodne  

z wytycznymi BREF i moŨe prowadziĺ do minimalizacji strumienia odpad·w niebezpiecznych. 

Jako preferowane rozwiŃzanie odpylania wstňpnego przewidziano zastosowanie elektrofiltru, 

charakteryzujŃcego siň duŨŃ efektywnoŜciŃ odpylania, przy jednoczesnym stosunkowo mağym oporze 

przepğywu. Natomiast w przypadku metody suchej, p·ğsuchej oraz w przypadku ewentualnej 

koniecznoŜci dodatkowego doczyszczania spalin z zawartoŜci metali ciňŨkich (szczeg·lnie rtňci) oraz 

furan·w i dioksyn (w przypadku wymagaŒ ostrzejszych, niŨ te okreŜlone w Dyrektywie 2000/76/WE), 

stosuje siň dodatkowo filtr workowy, kt·ry uznano za rozwiŃzanie technologicznie korzystniejsze dla 

odpylania koŒcowego. 

 

System mokrego oczyszczania spalin 

Technologia mokrego, kilkustopniowego oczyszczania spalin gwarantuje wiňkszŃ skutecznoŜĺ procesu 

oczyszczania w por·wnaniu z metodŃ suchŃ i p·ğsuchŃ, w szczeg·lnoŜci w odniesieniu do skğadnik·w 

kwaŜnych. Wedğug dostňpnych na rynku rozwiŃzaŒ moŨliwe jest rozdzielenie procesu wyğapania 

poszczeg·lnych grup skğadnik·w zanieczyszczeŒ na kolejne poziomy (stopnie) pğuczki, lub odrňbne 

pğuczki, tak Ũe podczas cağego procesu oczyszczania istnieje moŨliwoŜĺ ingerencji i optymalnego 

sterowania procesem oczyszczania spalin, we wszystkich jego fazach.  

Takie rozwiŃzanie (wykorzystanie mokrej technologii oczyszczania spalin) stworzyğoby r·wnieŨ 

warunki procesowe do zapewnienia bezpiecznego ekologicznie procesu obr·bki technologicznej 

(preparowania) popioğ·w lotnych i pyğ·w z odpylania spalin. Wykorzystanie czňŜci kwaŜnych Ŝciek·w 

pğuczkowych do ekstrahowania popioğ·w lotnych i pyğ·w ï z kotğa i z zespoğu odpylania za kotğem 

(zazwyczaj najbardziej zanieczyszczonych zwiŃzkami metali ciňŨkich) - pozwala bowiem na ich 

spreparowanie do postaci pozwalajŃcej na ich bezpoŜrednie deponowanie, jako odpad nie-

niebezpieczny. Produkt ekstrahowania tych popioğ·w, w postaci szlamu bogatego przede wszystkim  

w Pb, Zn i Cd, moŨe ewentualnie podlegaĺ recyklingowi. Ekonomiczna i techniczna zasadnoŜĺ 

zastosowania wyŨej wspomnianych technologii obr·bki popioğ·w przeanalizowana bňdzie na etapie 

Studium WykonalnoŜci. 

 

W przypadku zastosowania mokrej metody oczyszczania spalin, z uwagi na mniejszŃ - w por·wnaniu 

z metodŃ suchŃ i p·ğsuchŃ - skutecznoŜĺ tej metody w zakresie usuwania dioksyn i furan·w oraz 

metali ciňŨkich, a zwğaszcza rtňci, przy wyborze SCR moŨna rozbudowaĺ moduğ katalizatora, tak, aby 

w tym zespole NOx, redukowalna byğa r·wnieŨ emisje dioksyn i furan·w. 

  

W przypadku zastosowania wariantu technologicznego z odprowadzaniem oczyszczonych Ŝciek·w 

pğuczkowych uzgodnione jednak muszŃ byĺ warunki odprowadzania takich Ŝciek·w. Wymagania 

procesowe, okreŜlone w przepisach dotyczŃcych poziomu oczyszczania Ŝciek·w procesowych  

z instalacji ZTUO, dotyczŃce zawartoŜci zanieczyszczeŒ w postaci metali ciňŨkich oraz dioksyn  

i furan·w, a takŨe temperatury i odczynu pH odprowadzanych Ŝciek·w mogŃ byĺ speğnione.  

W przypadku zastosowania metody mokrej oczyszczania spalin naleŨy jednak liczyĺ siň z doŜĺ 

wysokŃ zawartoŜciŃ w oczyszczonych Ŝciekach rozpuszczalnych soli nieorganicznych (chlork·w  

i siarczan·w).  
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KatalitycznŃ metoda redukcji NOxï SCR (Selective Catalytic Reduction) 

Przy wyŨszych wymaganiu w zakresie dopuszczalnego poziomu stňŨenia emisji tlenk·w azotu 

(poniŨej 120 mg/Nm
3
) korzystniejsze jest zastosowanie rozwiŃzania technologicznego  

z wykorzystaniem katalitycznej selektywnej redukcji NOx (DeNOx-SCR).  

Zainstalowanie dodatkowego pakietu katalizator·w utleniajŃcych w kolumnie reaktora DeNOx, 

zapewniağo bňdzie moŨliwoŜĺ jednoczesnego redukowania emisji dioksyn i furan·w.  

 

W proponowanych rozwiŃzaniach usytuowanie kolumny reaktor·w DeNOx-SCR stosowane jest 

w dw·ch miejscach segmentu oczyszczania spalin ï za zespoğem odpylania spalin lub za pğuczkami 

spalin. W przypadku usytuowaniu kolumny DeNOx-SCR za pğuczkami konieczne bňdzie podgrzanie 

spalin po pğuczce do temperatury wymaganej przez zğoŨe katalityczne. Bňdzie to zapewnione 

przez zastosowanie dw·ch regeneracyjnych wymiennik·w ciepğa Ăspaliny/spalinyò (wykorzystujŃcych 

ciepğo spalin opuszczajŃcych zesp·ğ odpylania ï elektrofiltr ï oraz kolumnň katalizator·w) a takŨe 

dodatkowo (uzupeğniajŃco, regulacyjnie) - przy pomocy palnika kanağowego o niewielkiej mocy, 

zainstalowanego w kanale spalin, bezpoŜrednio przed kolumnŃ reaktora katalitycznego.  

 

Przy uzyskiwanym stopniu odpylenia spalin (zawartoŜĺ pyğ·w <10 mg/m
3
N) problem zanieczyszczenia 

katalizator·w usytuowanych za zespoğem odpylania moŨna eksploatacyjnie rozwiŃzaĺ. Po kotle 

temperatura spalin powinna wynosiĺ 280 
0
C lub wiňcej i wtedy nie ma juŨ potrzeby ich podgrzewania 

do temperatury optymalnej dla przebiegu procesu selektywnej redukcji. W tej konfiguracji, tzn. 

bez wstňpnego podgrzewania spalin po odpylaniu, nie naleŨy jednak dopuszczaĺ do obniŨenia 

temperatury spalin poniŨej 260 
0
C, gdyŨ przy nie odsiarczonych jeszcze spalinach (przed pğuczkŃ) 

dochodziğoby w reaktorze DeNOx do reakcji dozowanego amoniaku z SO2/SO3 zawartych w spalinach 

i do tworzenia siň siarczanu i kwaŜnego siarczanu amonu. Ze wzglňdu jednak na zastosowanie 

dwutlenku tytanu jako aktywnego materiağu, katalizatory takie ï przy usytuowaniu kolumny reaktora 

przed pğuczkŃ mogŃ byĺ r·wnieŨ stosowane w obecnoŜci gaz·w spalinowych z kwaŜnymi 

skğadnikami-SO2/SO3,HCl i HF. 

 

W obydwu proponowanych wariantach usytuowania reaktora DeNOx pakiety ceramicznych 

katalizator·w montowane mogŃ byĺ w kolumnie reaktora, na kilku poziomach, w panelach, z kt·rych 

kaŨdy skğada siň z okreŜlonej liczby blok·w. Poszczeg·lne panele bňdŃ mogğy byĺ pojedynczo 

wymieniane w miarň nasycania siň blok·w lub teŨ moŨe byĺ stosowane ï do pewnego poziomu 

nasycenia ï temperaturowe regenerowanie nasyconych pakiet·w katalizator·w. 

 

Takie rozwiŃzanie segmentu DeNOx, po zabudowaniu w kolumnie reaktora dodatkowych pakiet·w 

katalizator·w utleniajŃcych moŨe zapewniĺ r·wnieŨ dodatkowo redukcjň emisji dioksan i furan·w. 

Obydwa rodzaje katalizator·w majŃ podobnŃ budowň i podobny skğad, przy czym katalizatory 

utleniajŃce, opr·cz kompozycji wanadowo-wolframowo-tytanowej, zawieraĺ bňdŃ jeszcze domieszki 

wpğywajŃce pozytywnie na zdolnoŜĺ do utleniania. W tym dodatkowym pakiecie katalizator·w 

utleniajŃcych na powierzchniach aktywnych centr·w zachodzi w obecnoŜci O2 zawartego w spalinach 

rozkğad dioksyn i furan·w (i innych cyklicznych wňglowodor·w), a produktami reakcji rozkğadu sŃ 

CO2, HCl i H2O.  

W pakiecie katalizator·w utleniajŃcych proces rozkğadu (utleniania) dioksyn i furan·w zawartych w 

strumieniu spalin bňdzie zachodziğ wedğug reakcji: 

C12HnCl8 nO2 + (9 + 0.5 n) O2 => 12CO2 + (n-4)H2O + (8-n)HCl 

C12HnCl8 nO + (9.5 + 0.5 n) O2 => 12CO2 + (n-4)H2O + (8-n)HCl 

Zastosowanie dodatkowego pakietu katalizator·w utleniajŃcych daje ponadto: 

- czňŜciowe utlenienie CO zawartego w spalinach do CO2, 

- zredukowanie nie przereagowanego NH3 przez rozkğad do N2 i H2O. 
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Redukcja dioksyn i furan·w 

Pewne ograniczenie emisji PCDD/PCDF bňdzie osiŃgniňte metodami pierwotnymi, a wiňc m.in. 

przez: 

- odpowiedniŃ temperaturň i duŨŃ turbulencjň strumienia spalin w komorze spalania celem 

uzyskania jak najniŨszej zawartoŜci CO w spalinach, 

- odpowiednio niskŃ zawartoŜĺ O2 

-  w spalinach (recyrkulacja spalin daje pozytywne efekty zar·wno przy obniŨaniu emisji NOx jak i 

tworzeniu siň dioksyn w procesie tzw. syntezy Ăde nuovoò), 

W praktyce tymi metodami moŨna doprowadziĺ do ograniczenia emisji dioksyn i furan·w na 

poziomie 1,0 · 2,0 ng TE/m
3
N

 
. Dodatkowo zostanie zastosowana co najmniej jedna z metod wt·rnych 

usuwania dioksyn i furan·w z gaz·w spalinowych: 

- adsorpcja dioksyn i furan·w na powierzchni wňgla aktywnego (metoda strumieniowo-pyğowa); 

- zastosowanie metody katalitycznej, co zostağo opisane w przednim podpunkcie dot. metod 
redukcji NOx. 

Usytuowanie zespoğu adsorpcyjnego redukowania emisji dioksyn i furan·w ï w rozwiŃzaniu 

procesowym z wykorzystaniem metody mokrej ï pokazano na rys. II.9, 10 i 11 (zağ. 7, 8, 9).   

Proces adsorpcji organicznych zwiŃzk·w, spoŜr·d kt·rych limitowana jest obecnie emisja PCDD  

i PCDF, przebiega w takich samych fazach, jak w metodzie katalitycznego SCR. W tym procesie, 

kt·ry zachodzi w temperaturze 110õ115 
0
C, jako adsorbent wykorzystywany jest monomorficzny 

wňgiel aktywny lub amorficzny koks aktywny z wňgla brunatnego. Adsorbent zmieszany moŨe byĺ  

w niekt·rych rozwiŃzaniach procesowych ï w zaleŨnoŜci od decyzji firmy, kt·ra bňdzie wybrana do 

realizacji projektu budowy instalacji ZTUO ï z inertnym dodatkiem - zmielonym wapnem 

lub wodorotlenkiem wapnia. 

 

Mieszanina gazowo - pyğowa wychwytywana jest nastňpnie na rňkawach filtra workowego.  

W warstwie wňgla aktywnego na powierzchniach rňkaw·w adsorbowane sŃ zar·wno zwiŃzki 

organiczne (PCDD/PCDF, WWA, PCB) jak i zawarte jeszcze w spalinach resztkowe iloŜci kwaŜnych 

zanieczyszczeŒ nieorganicznych, gazowych zwiŃzk·w metali ciňŨkich (rtňci metalicznej). 

W zespole strumieniowo-pyğowej redukowania emisji PCDD/PCDF bňdzie monitorowana  

i por·wnywana zawartoŜĺ CO na wlocie i wylocie spalin z filtra workowego, jako spos·b 

na unikniňcie zjawiska zaŨarzenia siň nasyconego adsorbenta. W tym samym celu mierzona r·wnieŨ 

bňdzie temperatura nasyconego adsorbentu i temperatura na lejach popioğowych filtra tkaninowego. 

Dla bezpiecznego przebiegu procesu moŨna r·wnieŨ zaleciĺ koniecznoŜĺ zobojňtniania atmosfery  

w zbiornikach zawierajŃcych zar·wno ŜwieŨy jak r·wnieŨ nasycony i recyrkulowany adsorbent. 

 

 

4.1.12. Obieg wodno-parowy 

 

Woda do cel·w technologicznych (zasilania kotğa) bňdzie pobierana z wğasnego ujňcia w·d 

powierzchniowych z rzeki DuŒczyca po uprzednim uzdatnianiu w punkcie demineralizacji wody 

(filtracja i demineralizacja). Para przegrzana wyprodukowana w kotle po przejŜciu przez turbinň jest 

nastňpnie kondensowana w skraplaczu i odgazowywana w odgazowywaczu w celu powt·rnego 

wykorzystania. Woda odgazowana, bňdzie podawana do kotğa odzysknicowego za pomocŃ pompy 

zasilajŃcej. Ewentualne ubytki wody w procesie bňdŃ uzupeğniane ze stacji demineralizacji. 

Kocioğ odzyskowy zbudowany jako kocioğ o obiegu naturalnym w ukğadzie zespoğu ciŃg·w 

pionowych lub pionowych i poziomych z wewnňtrznymi pňczkami wymiany ciepğa (parowniki, 

przegrzewacze i podgrzewacze ECO) ma za zadanie wytworzenie pary wodnej z doprowadzanej, 

uzdatnionej wody kotğowej. Para ta w dalszym procesie wykorzystana bňdzie do produkcji ciepğa i 

energii elektrycznej. Wyprodukowana para ŜwieŨa bňdzie zasilağa turbinň kondensacyjno-upustowŃ 

(alternatywnie upustowo-ciepğowniczŃ) posiadajŃcŃ upusty pary sğuŨŃce do: 

- podgrzania wody z miejskiej sieci c.o. (upust regulowany), 
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- wspomagania proces·w odgazowywania kondensatu w odgazowywaczu, 

- wstňpnego podgrzania powietrza pierwotnego (upusty regulowane lub nie), 

- podgrzaniakondensatu (upust nieregulowany), 

Na wyjŜciu z turbiny para bňdzie skraplana w skraplaczu. W przypadku zatrzymania turbiny, para za 

pomocŃ by-passôa bňdzie kierowana do skraplacza. 

 

 

4.1.13. Postňpowanie z pozostağoŜciŃ z oczyszczania spalin 

 

Popioğy lotne z poszczeg·lnych sekcji kotğa oraz pyğy i szlamy z ukğadu oczyszczania spalin podlegaĺ 

bňdŃ procesowi unieszkodliwiania przy wykorzystaniu Ŝrodk·w wiŃŨŃcych. Zestalony produkt 

zostanie uformowany w bloki (np. 1 m
3
) lub bezpoŜrednio zdeponowany na skğadowisku odpad·w. Po 

skutecznym procesie stabilizacji (procesy fizykochemiczne powodujŃce Ăblokadňò rozpuszczalnych 

form niebezpiecznych zwiŃzk·w chemicznych) ï pozostağoŜci te moŨna przekwalifikowaĺ na odpad 

inny niŨ niebezpieczny i deponowaĺ na odpowiednich skğadowiskach. Unieszkodliwianie w/w 

pozostağoŜci moŨe byĺ zlecone firmie specjalistycznej. 

Instalacja do stabilizacji popioğ·w lotnych, osad·w i szlam·w (plack·w filtracyjnych) / instalacja do 

odzysku lub unieszkodliwiania odpad·w niebezpiecznych (maks. 10 500 Mg/rok, 34 Mg/d) powinna 

posiadaĺ nastňpujŃce wyposaŨenie:  

-   mieszarka z lejem zasypowym, 

-   silosy, 

-   elewatory, 

-   podajniki Ŝlimakowe, 

-   waga dodatk·w wiŃŨŃcych, 

-   waga taŜmowa, 

-   sonda mikrofalowa do oceny wilgotnoŜci kruszyw, 

-   dozownik dodatk·w chemicznych,   

-   przepğywomierz wody,  
-   st·ğ wibracyjny, 

-   stalowe formy. 

 
Rys. II.13. Deponowanie zestalonych pozostağoŜci z odpylania spalin i pyğ·w lotnych z kotğa  

(ťr·dğo: KVA Winterthur, Szwajcaria) 

 


