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4 Lista zalacznikow

Zal. 1: Mapa sytuacyjna przyblizonej lokalizacji “nieoficjalnego” skladowiska odpadow
pohutniczych w Biestrzynniku. Na podktadzie mapy topograficznej 1 : 25 000.

Zal. 2: Kopia archiwalnych wynikéw analiz chemicznych wody studziennej w Biestrzynniku
z 1974 roku, potwierdzajaca zatrucie wody fenolem. Wojewddzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Opolu.

Zat. 3: Cyfrowy model topograficzny zbiornika Turawa i jego otoczenia (na podstawie
pomiaréw batymetrycznych i danych z mapy cyfrowej)

Zal. 4: Cyfrowy model topograficzny zbiornika Turawa (na podstawie danych archiwalnych)
Ryc. 1: Siatka triangulacyjna punktéw topograficznych (uzupetniona statystycznie)

Ryc. 2: Tréjwymiarowy, przewyzszony rzut misy jeziornej

Zal. 5: Wizualizacja obliczen wypelnienia wodg zbiornika Turawa

Ryc. 1: Linia brzegowa (174,3 m NN) na tle “suchego” modelu morfologicznego

Ryc. 2: Tréjwymiarowy, przewyzszony rzut zbiornika Turawa wypetnionego woda do rzgdnej
174,3 m NN

Zal. 6: Modelowanie przestrzenne, parametry geostatystyczne wykorzystane do szacowania
wartosci atrybutow

Zal. 7: Poréwnanie powierzchni wystgpowania mutu sapropelowego w Jeziorze Turawskim.
Ryc. 1: Obszar zalegania mutu sapropelowego w latach 80-ych ub. w. (Teisseyre, 1984)
Ryc. 2: Obszar zalegania mutu sapropelowego na podstawie prac badawczych 2004.

Zal. 8: Zasoby piachéw w Jeziorze Turawskim.

Zal. 9: Rozklad przestrzenny wybranych metali ciezkich w obrebie mulu sapropelowego

Zal. 10: Model blokowy mutu sapropelowego (wizualizacja perspektywiczna) dla zawartosci
metali cigzkich przekraczajacych wartosci graniczne

Zal. 11: Rozktad przestrzenny Cd, As i Pb w obrgbie osadu piaszczystego
Zal. 12: Rozkiad przestrzenny Zn i BaP (benzo(a)pirenu) w obrebie osadu piaszczystego

Zal. 13: Protokoty obliczen objetosci piasku z rejonu zbiornika wstgpnego w zaleznosci od
stopnia zaanieczyszczenia
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